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Emeléstechnika - Lifting & lashing systems

Steel-StepR



A Steel - Step Kft azzal a céllal alakult, hogy partnereit a lehető legmagasabb színvonalon szolgálja ki az 
emeléstechnika minden területén.

Bízunk abban, hogy a rugalmas kiszolgálás, a minőségbiztosítási előírások szigorú betartása és a gyors, 
korrekt ügyintézés elnyeri ügyfeleink megelégedését és hosszú távú üzleti - partneri viszony kialakítását 
teszi lehetővé.

Ezzel a katalógussal is segíteni kívánjuk partnereink eligazodását az emeléstechnika területén és 
szeretnénk bővebb információt adni a termékválasztáshoz.

 Tisztelettel:
                                   Bakó Imre
                                    ügyvezető
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Az emeléstechnika egyik alapvető csoportját képezik a sodronykötelekből készített függesztékek, valamint 

sodronykötelek. 

 

A sodronykötelek helyes kiválasztásához szükségesnek érezzük az alábbi fogalmak magyarázatát: 

   
A sodronykötél DIN 3051 vagy MSZ 15820 

szabvány szerint, a huzalok DIN 2078, MSZ 210 

szabvány szerint készülnek. 

 

A kötelek sodrásiránya: 

- jobb sodrás  (jele: S/z ) 

- bal sodrás  (jele: Z/s ) 

A kötelek sodrásszerkezete: 

- egyszersodrott kötelek 

( Egy központi betét köré egy, vagy több réteg huzalt sodornak. Több rétegű sodrásnál a sodrás váltakozó 

irányú, ilyenkor a külső réteg a meghatározó) 

- kétszersodrott kötelek  

( Egy központi betét köré egy, vagy több réteg egyszersodrott pászmát sodornak ) 

- háromszoros sodrású kötelek 

( Egy központi betét köré kétszersodrott kötelet sodornak ) 

 

Kötélbetét: 

A kötelek a legtöbb esetben rostos, vagy acélbetéttel készülnek. ( pl.: kender, sizál ) 

 

Acélbetét jele:   At  

Kenderbetét jele:  Ao 

 

Kivitel: 

A kötelek minden esetben feszültségmentes kivitelben készülnek. 

 

Felület: 

- horganyzott 

- csupasz száraz 

- zsíros 

( Raktáron tartunk még rozsdamentes és műanyaggal bevont köteleket is. ) 

 

Zsírzás: 

A köteleket igény szerinti korrózió-gátló zsírral kenjük, amely javítja a kopásállóságot és gátolja a rozsdásodást.  

( NIRAL 555, Elaskon-20 ) 

 

Sodrásszerkezetek jellemzői a felhasználás szempontjából: 

- egyszersodrott: merev, kis hajlékonyságú, kopásálló és mérettartó 

- kétszersodrott: 

- keresztsodrás: mérsékelt forgáshajlam, hajlékonyság, könnyű kezelhetőség 

- hosszsodrás: nagy forgáshajlam, nagyobb kopásállóság, mint a keresztsodrásnál, a dinamikus 

igénybevételt jobban bírja 

- többrétegű ( pászmaspirális ): forgásszegény vagy forgásmentes, alkalmas egykötélágas emelésre 

- háromszor sodrott: nagyon nagy hajlékonyság, kis forgáshajlam 

 

Hossztűrés: 

400 m – ig -0, +5% 

400 m – től -0, +20 m megengedett 1000 m-enként. 

Tömeg tűrése: +/- 5% 

 

Kiszerelés: 

- lemezelt illetve fadobon 

- kötegben 
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A KÖTELEK SODRÁSSZERKEZETE: 

- Egyszersodrott kötelek (egy központi maghuzal köré egy (1ábra), vagy több (2 ábra) réteg huzal van sodorva. Több 

réteg esetében váltakozó irányú a sodrás és a külső réteg a meghatározó). 

- Kétszersodrott kötelek (egy központi betét köré egy, vagy több réteg egyszersodrott pászma van sodorva) 

- háromszoros sodrású kötél (egy egy központi betét köré kétszersodrott kötelet sodornak).  

 Jobb kereszt Bal kereszt Jobb hossz Bal hossz 

 RHOL LHOL RHLL LHLL 

 Rechtsgangiger Linksgangiger Rechtsgangiger Linksgangiger 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
A sodronykötelek helyes áttekercselése 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sodronykötelek helytelen áttekercselése 
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Egyszersodrott spirálkötelek 
 

T 1x7 DIN 3052 

Földelő acélsodrony, villamossági jellemzői:         

Utilizare: Cablu conductoare otel zincat  

Utilization: Earth-wire 

 

 

 

 

 

 

 

T 1x19 DIN 3053 

Javasolt felhasználási terület: kötélpályák, oszlopok, antennák tartókötele 

Utilizare: aviatie, ancorare, transmitere de comenzi, purtatoare de funiculare 

Utilization: rope-way, aviation, anchorage, control-cable 

 
 
                            

 
  
 
 
 
 
 

 

Kétszersodrott szerkezetek pontérintkezésű kötelek 
 

Rozsdamentes sodronykötél 
 

T 7x19 + At DIN 3060 

   Javasolt felhasználási terület: Külső és belsőépítészet, vegyipar, gyógyászat 

 
 
 
 

                           
 
 
 

 

 

Névleges 
kereszt-
metszet 

mm² 

Tényleges 
kereszt-
metszet 

mm² 

Szerke-
zet 

      

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg/km 

Szakító-
erő 
kN 

Villamos 
ellenállás 
ohm/km 

35 34,4 7x2,5 7,5 279 40,86 7,08 

50 49,5 7x3,0 9,0 400 58,89 4,92 

95 93,3 19x2,5 12,5 755 110,8 2,65 

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg 

Számított szakítóerő 
     kN 1770 N/mm² 

1,0 0,050 0,93 

1,5 0,0111 2,09 

2,0 0,0198 3,72 

2,5 0,0309 5,81 

3,0 0,0446 8,36 

3,5 0,0607 12,9 

4,0 0,0792 14,87 

5,0 0,1238 23,23 

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg/m 

Számított szakítóerő 
kN 1570 N/mm² ( AISI ) 

T 7x7  1,0 0,0042 0,67 

    

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg/m 

Számított szakítóerő 
kN 1570 N/mm² ( AISI ) 

2,0 0,0152 2,27 

3,0 0,0343 5,12 

4,0 0,0610 9,09 

5,0 0,0953 14,21 

6,0 0,1372 20,50 

8,0 0,2438 36,40 

10,0 0,3810 56,80 

12,0 0,5486 81,80 

14,0 0,7468 111,40 

16,0 0,9754 145,50 
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T6x7 + Ao  PVC kötél DIN3055 
   Javasolt felhasználási terület (a bevont anyag szerint) építészet, mezőgazdaság és állattartás. 

 
 
 
 
 

 

T 6x7+Ao DIN 3055 

Javasolt felhasználási terület: vontatókötél, kötélpályák, kézi és gépi csörlőkhöz, feszítőkötél 

Utilizare: cablu de tractiune, purtatoare de funiculare, vinci, intindere 

Utilization: traction rope, rope-way, for electric and manual winches 

                            
 
 

 
 

T 6x19 +Ao DIN 3060 

Javasolt felhasználási terület: vontatókötél, kötélpályák, kézi és gépi csörlőkhöz, feszítőkötél 

Utilizare: cablu de tractiune, purtatoare de funiculare, vinci, intindere 

Utilization: traction rope, rope-way, for electric and manual winches 

 

                             
 

T 6x37 + Ao DIN 3066 

Javasolt felhasználási terület: vontatókötél, kötélpályák, kézi és gépi csörlőkhöz, feszítőkötél 

Utilizare: cablu de tractiune, purtatoare de funiculare, vinci, intindere 

Utilization: traction rope, rope-way, for electric and manual winches 

 
 
 
 

 
                            

 
 
 
 

 

 
 
 

Kötél átmérő 
mm 

Külső átmérő 
mm 

Kötél szerkezete 

2,0 3,0 6x7 + Ao 

3,0 4,0 6x7 + Ao 

4,0 5,0 6x7 + Ao 

5,0 6,0 6x7 + Ao 

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg 

Számított szakítóerő 
 kN 1770 N/mm² 

2 0,0138 2,35 

3 0,0311 5,29 

4 0,0552 9,40 

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg 

Számított szakítóerő 
kN 1770 N/mm² 

3 0,0311 4,89 

4 0,0554 8,69 

5 0,0865 13,58 

6 0,1246 19,60 

8 0,2214 34,80 

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg 

Számított szakítóerő 
kN 1770 N/mm² 

6 0,1246 18,80 

8 0,2214 33,40 

10 0,3460 52,20 

12 0,4982 75,20 

14 0,6782 102,30 

16 0,8858 133,70 

18 1,1210 169,00 

20 1,3840 209,00 

22 1,6746 253,00 

24 1,9930 301.00 

26 2,3390 353,00 

28 2,7126 409,00 

32 3,5400 535,00 

36 4,4842 677,00 

40 5,5360 835,00 
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WARRINGTON – SEALE Kötelek   DIN 3064 
WS 6x36 +Ao (kenderbetéttel)  

Javasolt felhasználási terület: fúrógépek, kotrógépek, aknaszállítás, teher- és személyszállítás 

Utilizare: macarale, excavatoare, transport persoane si marfa 

Utilization: cranes, dregde, carriage of goods and persons 

 
 
 

 
                            

 
 
 
 
 

 
WARRINGTON – SEALE Kötelek   DIN 3064 
WS 6x36 +At ( acélbetéttel) 

Javasolt felhasználási terület: fúrógépek, kotrógépek, aknaszállítás, teher- és személyszállítás 

Utilizare: macarale, excavatoare, transport persoane si marfa 

Utilization: cranes, dregde, carriage of goods and persons 

 

 
 
                                      
 
  
 

 
 
 

 
 

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg/m 

Számított szakítóerő 
kN  1770 N/mm² 

Számított szakítóerő 
kN  1960 N/mm² 

12 0,528 84,10 93,10 

14 0,719 114,50 126,80 

16 0,939 149,50 165,60 

18 1,189 189,00 210,00 

20 1,468 234,00 259,00 

22 1,776 283,00 313,00 

24 2,113 336,00 373,00 

26 2,480 395,00 437,00 

28 2,877 458,00 507,00 

30 3,303 526,00 582,00 

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg/m 

Számított szakítóerő 
kN  1770 N/mm² 

Számított szakítóerő 
kN  1960  N/mm² 

12 0,589 90,70 100,50 

14 0,801 123,50 136,80 

16 1,047 161,30 178,60 

18 1,325 204,00 226,00 

20 1,636 252,00 279,00 

22 1,979 305,00 338,00 

24 2,355 336,00 402,00 

26 2,764 426,00 472,00 

28 3,206 494,00 547,00 

30 3,681 567,00 628,00 
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Kétszersodrott többrétegű sokpászmás kötelek 
 

 

T 18x7 + At DIN 3069 

Javasolt felhasználási terület: autódaruk, toronydaruk, felvonók 

Utilizare: automacarale, macarale, elevatoare 

Utilization: cranes, elevators 

 
 
 
 
 
 

T 19x7 + At DIN 3069  

Javasolt felhasználási terület: autódaruk, toronydaruk, felvonók 

Utilizare: automacarale, macarale, elevatoare 

Utilization: cranes, elevators 

 
                       
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 35x7 + At (forgásmentes ) MSZ 33.7517 

Javasolt felhasználási terület: autódaruk, toronydaruk, felvonók 

Utilizare: automacarale, macarale, elevatoare 

Utilization: cranes, elevators 

 
 

                     
                     

 
 

 
 

 
 

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg/m 

Számított szakítóerő 
kN 1770N/mm² 

Számított szakítóerő 
kN 1960N/mm² 

6 0,1375 20,90 23,10 

8 0,2445 37,20 41,10 

10 0,3820 58,10 64,30 

12 0,5501 83,60 92,60 

Átmérő 

mm 

Tömeg 

kg/m 

Számított szakítóerő 

kN 1770N/mm² 

Számított szakítóerő 

kN 1960N/mm² 

4 0,0642 9,29 10,29 

6 0,1444 20,90 23,10 

8 0,2566 37,20 41,10 

10 0,4010 58,10 64,30 

Átmérő 
 mm 

Tömeg 

 kg/m 
Számított szakítóerő 

kN  1960/mm² 

Számított szakítóerő 
kN  2160/mm² 

10 0,4540 63,70 70,60 

12 0,6538 91,80 101,60 

13 0,7673 107,70 119,20 

14 0,8898 124,90 138,30 

16 1,1622 163,10 180,60 

18 1,4710 206,00 229,00 

19 1,6389 230,00 255,00 

20 1,8160 255,00 282,00 

22 2,1974 308,00 342,00 

 24 2,6150 367,00 406,00 
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SPECIÁLIS FORGÁSMENTES  SODRONYKÖTELEK NAGYOBB 

SZAKÍTÓERŐVEL 

 
Super 8 C  

  

 

 

Felhasználás: autódaruk, hajódaruk, híddaruk, kotrógépek 

Utilizare: automacarale, macarale navale, poduri rulante, excavatoare 

Utilization: naval crane, overhead crane, dredge 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C35 

  

Felhasználás: autódaruk, toronydaruk, hajódaruk 

Utilizare: automacarale, macarale, macarale navale  

Utilization: tower cranes, truck cranes, naval crane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg/m 

Számított szakítóerő 
kN 1960 N/mm² 

12 0,63 128,8 

13 0,74 149,5 

14 0,87 175,4 

15 0,98 199,9 

16 1,14 213,3 

17 1,27 256,8 

18 1,42 289,7 

19 1,57 321,3 

20 1,76 357,1 

22 2,13 434,2 

24 2,51 512,4 

26 2,94 599,9 

28 3,44 702,9 

30 3,92 798,4 

32 4,51 921,4 

34 5,09 1032,7 

36 5,69 1160,1 

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg/m 

Számított szakítóerő 
kN 1960 N/mm² 

8 0,29 57 

9 0,36 73 

10 0,44 98 

11 0,54 118 

12 0,64 140 

13 0,84 162 

14 0,99 196 

15 1,13 226 

16 1,29 253 

17 1,44 287 

18 1,59 317 

19 1,78 358 

20 2,01 402 

21 2,19 444 

22 2,41 482 

23 2,67 530 

24 2,84 564 
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Hoist C 

  

 

Felhasználás: toronydaruk, hajódaruk, híddaruk 

Utilizare: macarale, poduri rulante, macarale navale  

Utilization: tower cranes, overhead cranes, naval crane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lift 

  

Felhasználás: toronydaruk  

Utilizare: macarale 

Utilization: tower cranes, lattice boom cranes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg/m 

Számított szakítóerő 
kN 1960 N/mm² 

10 0,45 87,9 

11 0,55 106,3 

12 0,65 126,5 

13 0,77 148,4 

14 0,89 172,2 

15 1,02 197,6 

16 1,16 224,8 

18 1,47 284,6 

19 1,64 317,1 

20 1,82 351,3 

22 2,20 425,2 

24 2,62 506,0 

26 3,07 593,7 

28 3,56 688,6 

30 4,09 790,6 

Átmérő 
mm 

Tömeg 
kg/m 

Számított szakítóerő 
kN 1960 N/mm² 

10 0,47 96,2 

11 0,57 116,4 

12 0,68 138,6 

13 0,79 162,6 

14 0,92 188,6 

15 1,06 216,5 

16 1,21 246,4 

18 1,52 311,8 

19 1,69 347,4 

20 1,88 384,9 

22 2,27 465,8 

24 2,70 554,3 

26 3,17 650,6 

28 3,68 754,5 

30 4,22 866,1 
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ACÉLSODRONY KÖTÉL FÜGGESZTÉK  

HIDRAULIKUS PRÉSGÉPPEL PRÉSELVE 

 

   
 

A típus: Egyágú sodronykötél két kötélfüllel, szerelvény nélkül  

 

Tip A: Sufa de ridicare cu ochi simplu, fara accesorii                                                                

A type: one legged wire rope sling with two soft eyes 

 
 

C típus: Egyágú sodronykötél, egyik végén kötélfül nélkül,  

másik végén szívbetétes kötélfüllel és horoggal szerelve                    

 

Tip C: Sufa cu ochi cu rodanta si carlig 

C type: one legged wire rope sling, with pressed eye, thimble and hook 

 

  

D típus:  

Egyágú sodronykötél két kötélfüllel,  

az egyik kötélfül szívbetéttel és horoggal szerelve 

 

Tip D: Sufa de ridicare cu ochi simplu la un capat si  

la celalalt capat ochi cu rodanta si carlig 

D type: one legged wire rope sling with an eye on one end   

and an eye with thimble and hook on the other                     
 

 

E típus:   Egyágú sodronykötél mindkét végén  

szívbetéttel és horoggal szerelve 

Tip E: Sufa cu ochi cu rodanta si carlig la ambele capete 

E type: one legged wire rope sling with pressed eyes with  

thimble and hook on both ends                                                                                                              

   
 

F típus: Végtelenített kötél   

Tip F: sufa circulara 

F type: endless wire rope sling (grommet) 

 

 

 

 

 

 

 G TÍPUS 3 ÁGÚ  H TÍPUS 

 Kétágú sodronykötél  Háromágú sodronykötél  Négyágú sodronykötél 
 Dispozitiv de ridicare cu 2 brate  Dispozitiv de ridicare cu 3 brate  Dispozitiv de ridicare cu 4 brate 

 Two legged wire rope sling  Three legged wire rope sling  Four legged wire rope sling 
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Fülecselt kötelek  

megengedett terhelőerői (kg) 
 

Portanta admisibila a dispozitivelor de ridicare  -  Rated capacity of the wire rope slings 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Átmérő 
mm 

Egyágú A-tip 
függeszték 

Kétágúg G-tip 
függeszték 

0° - 45° 

Kétágú G-tip 
függeszték 

45° - 60° 

Három/ 
Négyágú 

függeszték 
0° - 45° 

Három/ 
Négyágú  H-tip 

függeszték 
45° - 60° 

Végtelenített 
függeszték 

8 700 950 700 1500 1050 1100 

10 1050 1500 1050 2250 1600 1700 

12 1550 2120 1550 3300 2300 2500 

14 2120 3000 2120 4350 3150 3300 

16 2700 3850 2700 5650 4200 4350 

18 3400 4800 3400 7200 5200 5650 

20 4350 6000 4350 9000 6500 6900 

22 5200 7200 5200 11000 7800 8400 

24 6300 8800 6300 13500 9400 10000 

26 7200 10000 7200 15000 11000 11800 

28 8400 11200 8400 18000 12500 13500 

32 11000 15000 11000 23500 16500 18000 

36 14000 19000 14000 29000 21000 22500 

40 17000 23500 17000 36000 26000 28000 



 

  

         

12 
 

Végtelenített poliészterszálas egyrétegű körkötél 7:1 

szabvány EN 1492-2 
 
 

Chingi circulare din poliester  - Polyester round slings 
 

A poliészter szálas köteleket saját műhelyünkben EN 1492-2 szabvány szerint gyártjuk. A megengedett teherbírást a 

terhelhetőségi táblázatból vett érték és a kötözési módtól függő szám sorozatként kell megállapítani. 

A kötélen adattábla, valamint a huzaton tonnacsíkozás jelöli a terhelhetőséget.      

 
                       
 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meg-
nevezés 

Széles-
ség   
mm 

Színkód      

WLL 0,8 
Terhelhetőség WLL kg-ban     

2              1,4              1 
FK 10 44 lila 1000 800 2000 1400 1000 

FK 20 46 zöld 2000 1600 4000 2800 2000 

FK 30 60 sárga 3000 2400 6000 4200 3000 

FK 40 67 szürke 4000 3200 8000 5600 4000 

FK 50 78 piros 5000 4000 10000 7000 5000 

FK 60 83 barna 6000 4800 12000 8400 6000 

FK 80 95 kék 8000 6400 16000 11200 8000 

FK 100 115 narancs 10000 8000 20000 14000 10000 

FK 120 135 narancs 12000 9600 24000 16800 12000 

FK 150 140 narancs 15000 12000 30000 21000 15000 

FK 200 156 narancs 20000 16000 40000 28000 20000 

FK 250 156 narancs 25000 20000 50000 35000 25000 

FK 300 177 narancs 30000 24000 60000 42000 30000 

FK 400 204 narancs 40000 32000 80000 56000 40000 

FK 500 250 narancs 50000 40000 100000 70000 50000 

FK 600 250 narancs 60000 48000 120000 84000 60000 

FK 800 290 narancs 80000 64000 160000 112000 80000 

FK 1000 290 narancs 100000 80000 200000 140000 100000 

FK 1200 290 narancs 120000 96000 240000 168000 120000 

FK 1300 330 narancs 130000 104000 260000 182000 130000 

FK 1500 370 narancs 150000 120000 300000 210000 150000 
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Ultranagy molekulatömegű (UHMPE) körkötél  
 

Chingi circulare din polietilena moleculara ultra mare  - Ultra High Molecular Polyethylene round slings 

 

 

 
Az utóbbi évek technikai fejlődésének köszönhetően új típusú műszálas körkötél 

került az általunk gyártott termékek palettájára. Az ultranagy molekulatömegű 

polietilén extrém hosszú molekulaláncainak köszönhetően sokkal nagyobb 

teherbírással rendelkezik, mint az azonos tömegű minőségi acél, vagy mint az azonos tömegű poliészterszál.  

 

Jellemzői: 

- nagy teherbírás 

-  kisebb átmérő 

- kisebb súly 

- könnyebb kezelhetőség 

- nagy kopás- és vágásállóság 

- 40°C +100°C hőmérsékleti tartományban használható  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés      

WLL 0,8 
Terhelhetőség WLL kg-ban     

2              1,4              1 
UFK 100 10000 8000 20000 14000 10000 

UFK 200 20000 16000 40000 28000 20000 

UFK 300 30000 24000 60000 42000 30000 

UFK 400 40000 32000 80000 56000 40000 

UFK 500 50000 40000 100000 70000 50000 

UFK 600 60000 48000 120000 84000 60000 

UFK 700 70000 56000 140000 98000 70000 

UFK 800 80000 64000 160000 112000 80000 

UFK 900 90000 78000 180000 126000 90000 

UFK 1000 100000 80000 200000 140000 100000 

UFK 1250 125000 100000 250000 175000 125000 

UFK 1500 150000 120000 300000 210000 150000 

UFK 1800 180000 144000 360000 252000 180000 

UFK 2000 200000 160000 400000 280000 200000 
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Végtelenített poliészterszálas kétrétegű körkötél 7:1 

szabvány EN 1492-2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poliészterszálas körkötelek védelme  

 

     Poliészter körkötélhez  FKA (saját erősített anyaga): kopásvédő, 

                                            FKT (tűzoltótömlő belül gumierősítéssel): vágásálló 

                
                                                                                     
 

          

                 
                                                                                                                   

 
 

 
 
FKA        FKT     

 

   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Meg-
nevezés 

Szélesség 
mm 

Színkód      

WLL 0,8 
Terhelhetőség WLL kg-ban     

2              1,4              1 
FK 10 44 lila 1000 800 2000 1400 1000 

FK 20 46 zöld 2000 1600 4000 2800 2000 

FK 30 60 sárga 3000 2400 6000 4200 3000 

FK 40 67 szürke 4000 3200 8000 5600 4000 

FK 50 78 piros 5000 4000 10000 7000 5000 

FK 60 83 barna 6000 4800 12000 8400 6000 

FK 80 95 kék 8000 6400 16000 11200 8000 

FK 100 115 narancs 10000 8000 20000 14000 10000 

Típus Színkód 
Méretek 

FKA FKT 
A B A B 

FKA-FKT FK 10 60 mm 1,1 mm 38 mm 2,1 mm 

FKA-FKT FK 20 60 mm 1,1 mm 38 mm 2,1 mm 

FKA-FKT FK 30 70 mm 1,1 mm 52 mm 2,1 mm 

FKA-FKT FK 40  90 mm 1,1 mm 52 mm 2,1 mm 

FKA-FKT FK 50 100 mm  1,1 mm 52 mm  2,1 mm 

FKA-FKT FK 60 100 mm 1,1 mm 75 mm 2,1 mm 

FKA-FKT FK 80 120 mm 1,1 mm 110 mm 2,1 mm 

FKA-FKT   FK 100 120 mm 1,1 mm 110 mm 2,1 mm 

Típus 
Átmérő D Szélesség L 

mm mm 

FKP 3000 30 80 

FKP 5000 50 125 
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Poliészterszálas körkötél függesztékek terhelhetősége  

 

Portanta dispozitivelor din chingi circulara de poliester  -  Working load limit of the polyester slings 

 

Az FFK függeszték típusban a végtelenített körkötél helyettesíti a hagyományos sodronykötél-, illetve láncágakat. A 

kis önsúllyal párosuló nagy teherbírás és a kényes felületű anyagok kíméletes, sérülésmentes kapcsolódása a 

függesztékcsalád legjellemzőbb előnye. A körkötélek széles felfekvését biztosító speciális kengyelek garantálják a 

hosszú élettartamot. 

Meghibásodás vagy más jellegű feladat esetén a függesztékek egyszerű eszközökkel  szétszerelhetők és a hibás tag 

kicserélhető, illetve az új feladathoz illeszkedő függeszték összeszerelhető. 

 

 

 

 
1 ágú 

 

 
 

 

 

 
2 ágú 

 

 

 

 

 
 

3 ágú 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 ágú 
 

 

 

 

 

Az összteherbírás a maximális 90 fokos szögre vonatkozik b ≤ 45°. 

(Ennél kisebb szög esetén a függeszték teherbírása növekszik). 

Színkód 
Ágankénti 

terhelhetőség 
kg 

Összterhel-
hetőség      

kg 

  1000 1000 

  2000 2000 

  3000 3000 

  4000 4000 

  5000 5000 

  6000 6000 

  8000 8000 

 

Színkód 
Ágankénti 

terhelhetőség 
kg 

Összterhel-
hetőség                

kg 

  1000 1400 

  2000 2800 

  3000 4200 

  4000 5600 

  5000 7000 

  6000 8400 

  8000 11200 

 

Színkód 
Ágankénti 

terhelhetőség 
kg 

Összterhel-
hetőség                

kg 

  1000 2100 

  2000 4200 

  3000 6300 

  4000 8400 

  5000 10500 

  6000 12600 

  8000 16800 

 

Színkód 
Ágankénti 

terhelhetőség 
kg 

Összterhel-
hetőség                

kg 

  1000 2100 

  2000 4200 

  3000 6300 

  4000 8400 

  5000 10500 

  6000 12600 

  8000 16800 
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FK-SDK színpadi emelőkötél acélsodrony belsővel.   
• Modell: FK-SDK STST 

Leírás:  

 Felhasználási területe: színpadi, színházi környezetben 

 Fekete huzatos végtelen emelőkötél, körkötél, végtelenített acélsodrony kötél belsővel 

 A végtelenített acélsodrony kötél belső, biztonságos rögzítést tesz lehetővé +150 °C-ig 

 Nagy előnye a hagyományos körkötéllel szemben, hogy a fekete huzat színének köszönhetően nem tűnik ki a 

környezetéből   

 Biztonsági tényező 5 (BGV D8) 

 Könnyű kezelhetőség a kis önsúlynak köszönhetően 

 UV stabil, nem öregszik el az anyaga 

 Hőmérséklet max. +150 °C 

 Nem szívja magába a nedvességet ezért ellenáll a fagynak - 40 °C 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Szállítási határidő: Megrendeléstől számított 1-2 nap  

    

Megnevezés Színkód      

WLL 0,8 
Terhelhetőség WLL kg-ban     

2              1,4              1 
FK –SDK 10  1000 800 2000 1400 1000 

FK –SDK 20  2000 1600 4000 2800 2000 

FK –SDK 30  3000 2400 6000 4200 3000 

FK –SDK 40  4000 3200 8000 5600 4000 



 

  

         

17 
 

Poliészterszálas emelőheveder 7:1 

szabvány EN 1492-1 
 
Chinga cu urechi in doi straturi  -  Two plied polyester webbing slings 

 
A poliészterszálas hevedereket saját műhelyünkben EN 1492-1 szabvány szerint gyártjuk. A megengedett teherbírást a 

terhelhetőségi táblázatból vett érték és a kötözési módtól függő szám sorozatként kell megállapítani. 

A kötélen adattábla, valamint a heveder anyagon tonnacsíkozás jelöli a terhelhetőséget.      

 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

Négyrétegű poliészterszálas emelőheveder (4:1 - 5:1 - 7:1) 
 

Chinga cu urechi in patru straturi  -  Four plied polyester webbing slings 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés Színkód      

WLL 0,8 
Terhelhetőség WLL kg-ban     

           2                1,4               1                                   
FH 10 lila 1000 800 2000 1400 1000 

FH 20 zöld 2000 1600 4000 2800 2000 

FH 30 sárga 3000 2400 6000 4200 3000 

FH 40 szürke 4000 3200 8000 5600 4000 

FH 50 piros 5000 4000 10000 7000 5000 

FH 60 barna 6000 4800 12000 8400 6000 

FH 80 kék 8000 6400 16000 11200 8000 

FH 100 narancs 10000 8000 20000 16000 10000 

Színkód Típus 
Teherbírás 

WLL/kg 
Szélesség 

mm 

lila 4FH-30 2000 30 

zöld 4FH-60 4000 60 

sárga 4FH-90 6000 90 

szürke 4FH-120 8000 120 

piros 4FH-150 10000 150 

barna 4FH-180 12000 180 

kék 4FH-240 16000 240 

narancs 4FH-300 20000 300 

narancs 4FH-300 25000 300 
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A

B

Extra széles hevederkötél 
 Extra széles hevederek pl. nagy papír hengerek és  nehéz tárgyak emeléséhez 

 Kiváló megoldás ha a felemelendő tárgyra gyakorolt nyomásnak kicsinek kell lennie 

 Visszahajtott, megerősített fülek ahogy a normál hevedernél 

 Nyúlás a legnagyobb terhelésnél kb. 5 % 

 100 % Poliészter anyagból 

 Biztonsági tényező 7:1 

 CE jelzéssel 

 

 extra wide webbing slings for paper machine reels and other extra heavy loads  

 perfect for when the surface pressure on the load to be lifted should be as low as possible  

 folded reinforced eyes as standard     

 elongation with maximum workload approx. 5%   

 material 100 % polyester    

 safety factor 7: 1     

 CE marked    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Terhelhetőség 
WLL/kg 

Terhelhetőség 
U-alak kg 

Heveder 
szélesség 
„B” mm 

Fül 
szélesség   
„A” mm 

Réteg 

7 000 14 000 360 100 2 

11 000 22 000 600 160 2 

16 000 32 000 480 130 4 

22 500 45 000 600 160 4 
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Poliészterszálas végtelenített heveder 7:1 
Chingi circulare din banda poliester  -  Polyester endless webbing slings 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

A poliészterszálas hevederek a következő hasznos 

tulajdonságokkal rendelkeznek: nem sértik az 
emelendő árut, könnyen kezelhetők, kicsi az 

önsúlyuk, a belőlük készült függeszték ágai a 

nagyobb nyúlás miatt egyenletesen terhelődnek 

 

Chingile din fibra de poliester au urmatoarele 

caracteristici: nu deterioreaza suprafetele cu care 
devin in contact, greutate proprie redusa usurinta in 

manevrare, pot fi uzate si in medii acide si bazice 

bratele dispozitivelor realizate din acestea sunt 
solicitate uniform datorita alungirii sub sarcina. 

 

The polyester sling has the following attributes: it 
doesn’t damage the goods, low weight, it’s easy to 

handle, it can be used both in acidic and bases 

environment, legs of slings are loaded smoothly 
because of the bigger elongation of slings. 

 

Poliészterszálas emelőheveder fém szerelvénnyel 
Chingi din poliester cu inele metalice  -  Polyester slings with rings 

 

Erős igénybevétel esetén javasolt a füleknél az E jelű fémszemek használata.  

                                       
Heveder 

szélesség 
Teherbírás 

WLL/kg 

Átmérő 
mm 

b 
mm 

t 
mm 

30 mm 1000 13 35 100 

60 mm 2000 16 75 130 

90 mm 3000 18 105 140 

120 mm 4000 22 130 130 

150 mm 5000 26 170 170 

180 mm 6000 26 220 220 

240 mm 8000 26 235 235 

300 mm 10000 40 300 290 

300 mm 20000 40 300 450 

  

Szorítókötéshez az egyik fülnél E a másiknál ED szemet kell használni. 

 

Heveder  

szélesség 
Teherbírás 

WLL/kg 

Átmérő 
mm 

h2 
mm 

h3 
mm 

30 mm 1000 13 30 145 

60 mm 2000 16 60 165 

90 mm 3000 18 90 190 

120 mm 4000 22 120 240 

150 mm 5000 26 150 300 

180 mm 6000 26 180 315 

240 mm 8000 26 240 365 

300 mm 10000 40 300 435 

300 mm 20000 40 300 450 

 

Típus Réteg Színkód 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Terhelhetőség WLL kg-ban     

1 0,8 2 1,4 1 

FHK 1 lila 1000 800 2000 1400 1000 

FHK 2 lila 2000 1600 4000 2800 2000 

FHK 1 zöld 2000 1600 4000 2800 2000 

FHK 2 zöld 4000 3200 8000 5600 4000 

FHK 1 sárga 3000 2400 6000 4200 3000 

FHK 2 sárga 6000 4800 12000 8400 6000 

FHK 1 szürke 4000 3200 8000 5600 4000 

FHK 2 szürke 8000 6400 16000 11200 8000 

FHK 1 piros 5000 4000 10000 7000 5000 

FHK 2 piros 10000 8000 20000 14000 10000 

FHK 1 barna 6000 4800 12000 8400 6000 

FHK 2 barna 12000 9600 24000 16800 12000 

FHK 1 kék 8000 6400 16000 11200 8000 

FHK 2 kék 15000 12000 30000 21000 15000 

FHK 1 narancs 10000 8000 20000 16000 10000 

FHK 2 narancs 18000 14400 36000 25200 18000 
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Poliészterszálas emelőhevederek védelme  

 

     Poliészter hevederkötélhez ráhúzható poliuretán élvédő profil, amely vágásálló és cserélhető.                                   

               
 

 
 

 

                                 

 
 

 

 
 

 

 

 

Sarokvédő poliészterszálas emelőhevederekhez  

(mágnessel ellátva)    

 
 
 
 
 

 
A szakhatóság által hitelesített mobil próbapadunkkal  

ellenőrizni tudjuk a gyártási minőséget és  

70 tonna terhelésig vállaljuk a függesztékek időszakos vizsgálatát is. 

A logisztikai szervezettségünknek  és  

gépparkunknak köszönhetően képesek vagyunk  

az ország egész területén elvégezni a vizsgálatokat.  

Regionális szinten azonnal,   

országos viszonylatban 24 órán belül állunk  

kedves ügyfeleink rendelkezésére. 

Típus 
Méretek 

A B C D E F 

FHP 1 500 60 40 10 10 10 

FHP 1 500 100 70 15 15 25 

FHP 1 500 150 110 20 25 35 

FHP 1 500 180 140 20 25 35 

FHP 1 500 210 170 20 30 40 

Típus Heveder - szélesség Teherbírás 
WLL/kg 

Kialakítás 

FHP 2 30  mm 1000 2 réteg 

FHP 2 60  mm 2000 2 réteg 

FHP 2 90  mm 3000 2 réteg 

FHP 2 120 mm 4000 2 réteg 

FHP 2 150 mm 5000 2 réteg 

FHP 2 180 mm 6000 2 réteg 

FHP 2 240 mm 8000 2 réteg 

FHP 2 300 mm 10000 2 réteg 

Típus Heveder - szélesség Teherbírás 
WLL/kg 

Hossz (m) 

FHT 30  mm 1000 0,5 

FHT 60  mm 2000 0,5 

FHT 90  mm 3000 0,5 

FHT 120 mm 4000 0,5 

FHT 150 mm 5000 0,5 

FHT 180 mm 6000 0,5 

FHT 240 mm 8000 0,5 

FHT 300 mm 10000 0,5 

Típus 
Mágnesek 

száma 
Heveder 

szélesség 

PUM 65 2 60 

PUM100 4 90 

PUM125 4 120 

PUM150 4 150 

PUM200 6 180 

PUM300 8 300 
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Testheveder és munkavédelmi öv 

 
Teljes testhevederzet (biztonsági kötél nélkül)  
 

 44 mm széles poliészter alapanyagú,  

 állítható váll-, comb- és derékhevederek  

 egy hátsó D alakú acél, és két mellső hevederhurok bekötési pont  

 munkahelyzet-beállító deréköv: kettő fém bekötési pont, 

szabályozható méret, fém szerszámtartó gyűrűk, komfort-párnázat 

kényelmesebb munkavégzést segítő beülős fenékheveder 

 25 mm-es, csatos rögzítő a mellrészen 

 súlya: 1300 g  

 EU szabvány: EN358, EN361  

 

 

 
Teljes testhevederzet (biztonsági kötéllel)  
 

 45 mm széles poliamid alapanyagú állítható váll- és 

combhevederek  

 a vállhevederek helyzetét csattal rögzítő, 20 mm széles 

mellheveder 

 komfortos fenékheveder beülős munkavégzéshez 

 két mellső hevederhurkos, egy hátsó fémcsatos felfüggesztési 

pont 

 hátsó bekötéshez csatlakozó plusz hosszabbító toldalék 

 terhelhetősége 15 kN 

 súlya 1090 g 

 EU szabvány: EN361 

 

 

 
Munkavédelmi öv (biztonsági kötéllel) 

 45 mm széles poliészter hevederanyag  

 18 cm széles komfortpárnázat 

 kétoldali acél kikötőkarikák,  

 hátul fém szerszámtartó gyűrűk  

 70 - 140 cm között állítható méret  

 1,65 fm rögzítőkötél hossz-szabályzó elemmel, karabinerrel • 

statikai terhelhetősége 15 kN  

 zuhanás veszélyével járó tevékenységhez csak testhevederzettel kiegészítve használható  

 súlya 500 g 

 EU szabvány: EN358 
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Zárt horog

Nyitott horog

Csavart horog

Tépőzáras élvédő rakományrögzítőhöz Sarokvédő rakományrögzítőhöz Speciális kivitelű sarokvédő
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Poliészter rakományrögzítő EN 12195-2 
 

Chinga de ancorare  -  Polyester cargo lashing 
 

   Igény szerint bármely hosszban saját műhelyünkben gyártjuk rakományrögzítőinket. 

 

   Az ajánlott típusok kétféle kivitelben kerülnek kiszerelésre: 

      -   Hegyeshorgos kivitel (hh): egy darab rövid ágból  

   (0,5 m egyik végén feszítőszerkezet, másik végén horog),  

    illetve egy darab ún. hosszú ágból (3-20 m egyik végén horoggal) áll. 

-  Horog nélkül kivitel (hn): egyik végén feszítő szerkezettel/csattal (hosszúság: 3-20 m). 

 
 

   Alkalmazási terület: Közúti, vasúti, vízi és légi szállításnál valamint az üzemi anyagmozgatásnál 

  rakományok gyors és biztonságos rögzítésére.   

 

 kétrészes kivitel egyrészes kivitel 
 cu carlige la ambele capete fara carlige 

 two part system one part system 

 

                             
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Javaslat: sarokvédő használatával a rögzítési biztonság fokozható,  

az élettartama meghosszabbítható.     

                                               

 
 
 
 
 
 

Rögzítési módok: 
 
 

 
 

Típus 
mm 

Megengedett húzóerő 
daN               

Névleges húzóerő  
daN 

25 hh 250 500 

35 hh 1000 2000 

50 hh 2000 4000 

50 hh 2500 5000 

75 hh 5000 10000 
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Autószállító heveder négy füllel ellátva 
Chinga de ridicare a masinilor – webbing sling with four eyes (for car lifting) 

 

Típus 
Hossz. 

m 
Feszítőerő 

daN 

Heveder 
szélesség 

mm 

Teherbírás 
To 

RKA 2 6000 50 1 

 
Autókerék rögzítés 
Chingi ancorare roata -  Car lashing system 

 
 
 
 
 
 

 

Rakományrögzítő motorkerékpárok rögzítésére 
Motorbike lashing strap 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                RKM kormány rögzítésére                                    RKH hátsó kerekek rögzítésére 

 
 

 

 

 

 

 

Típus Kialakítás 
Feszítőerő 

daN 

Heveder 
szélesség 

mm 

Hossz 
m 

RK 2to Egyrészes 1000 35 2,5 

RK 4to Egyrészes 2000 50 2,5 

RK 5to Egyrészes 2500 50 2,5 

Típus Kialakítás 
Feszítőerő 

daN 

Heveder 
szélesség 

mm 

Hosszúság 
m 

RK 2to Kétrészes 1000 35 4 

RK 4to Kétrészes 2000 50 4 

RK 5to Kétrészes 2500 50 4 

Típus Kialakítás 
Húzóerő 

daN 

Heveder szélesség 
mm 

Hosszúság 
 m 

RKM  két részes 250 25 2,2 

RKH egy részes 250 25 0,62 
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LÁNCOS RAKOMÁNYRÖGZÍTŐ HOROGGAL      EN 12195-3 
Dispozitiv de ancorare cu lant   -  Chain lashing system 

 
Saját műhelyünkben gyártva bármilyen hosszban, azonnali kiszolgálás mellett kínáljuk a láncos rakományrögzítőt.   

Nehéz terhek rögzítésére, kikötésére használható. Előnye a poliészterszálas rakományrögzítőkhöz 
képest, hogy minimális a nyúlása.  

Se utilizeaza la ancorarea incarcaturilor grele. Avantajul fata de chingile din poliester este alungirea  

redusa la tensionare. 
It’s used for lashing of heavy loads. Main advantage is compared to polyester lashing system the long elongation. 

 

Biztonsági kiakadásgátlóval felszerelve 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lánc                 
Min.szak. 

terh. kg 
Fogási hossz 

mm 

Min. hossz 
mm 

Max hossz 
mm 

Feszítési 
hossz mm 

8  4000 355 362 565 203 

10  6400 355 362 565 203 

13 10000 355 362 565 203 

16 16000 355 362 565 203 
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Kalibrált teherlánc DIN 766 - 3 szerint 
Lant calibrat DIN 766-3  -  Chain, calibrated DIN 766-3   

   
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyszilárdságú G80 teherlánc EN 818-2 szerint 
 

Lant de ridicare G80 conform EN 818-2  -  High tensile G 80 chain EN 818-2 
 

Széles beszállítói körrel rendelkezve, a láncszerelvények és függesztékek kialakításának területén 

a felhasználási igényeknek megfelelően, korlátlan megoldási lehetőségeket kínálunk. 

Ennek megfelelően a standard 8. minőségi osztályú EN 818 - 2-es láncok mellett megtalálható a 

legújabb fejlesztésű 10-es szilárdsági fokozatú teherláncok is. 

Szakembereink az Önök kívánságára megtervezik az emelési feladathoz legalkalmasabb és legköltséghatékonyabb 

függesztékeket, és elvégzik Önök helyett az időszakos felülvizsgálatot.      

 

   
         
 
 

 
 
 

 

Átmérő 
d mm  

Terhelhetőség 
WLL/Kg 

P 
mm 

Le 
mm 

 

Önsúly 
kg/m 

4 200 16 14 0,32 

5 320 18,5 17 0,50 

6 400 18,5 20 0,75 

7 630 22 23 1,00 

8 700 24 26 1,35 

10 1250 28 34 2,25 

13 2000 36 44 3,80 

14 2500 41 47 4,40 

16 3200 45 54 5,80 

18 4000 50 60 7,30 

20 5000 56 67 9,00 

23 6300 64 83 12,00 

26 8000 73 94 15,00 

28 10000 78 101 18,00 

30 11200 84 108 20,00 

Átmérő 
d mm 

Teherbírás 
WLL/Kg  

P 
mm 

Li 
mm 

Le 
mm 

Önsúly 
kg/m 

8 - 6 1120 18 7,8 22,2 0,80 

8 - 7 1500 21 9,1 25,9 1,10 

8 - 8 2000 24 10,4 29,6 1,40 

8 - 10 3150 30 13,0 37,0 2,20 

8 - 13 5300 39 16,9 48,1 3,80 

8 - 16 8000 48 20,8 59,2 5,70 

8 - 20 12500 60 26,0 74 9,00 

8 - 22 15000 66 28,6 81,4 10,90 

8 - 26 21200 78 33,8 96,2 15,20 

8 - 32 31500 96 41,6 118 23,00 
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LÁNCFÜGGESZTÉKEK ALAPVETŐ TÍPUSAI 
 
 

 

Ezeket a függesztékeket ugyanazokra a feladatokra használjuk mint a sodronykötélből, vagy poliészterszálas kötélből készült 

függesztékeket. -40°C és +200°C között használható, anélkül, hogy a teherbírásából veszítene. További előnyük, hogy a 

függesztékek elemei nehézség nélkül cserélhetők. 

 
 

Aceste lanturi de ridicare pot fi utilizate la aceleasi operatii ca si dispozitivele din cablu de otel sau din chinga de poliester. Pot fi 

utilizate de la -40°C pana la +200°C fara a pierde din portanta. 

 
 

These chain slings are used for the same purpose as the wire rope slings or polyester slings. They can be used between -40°C and 

+200°C without loss of the working load limit. Parts of chain slings can be easily replaced or changed. 
 

 D Típ. G Típ. 3 Ágú H Típ. F Típ. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Típus 
mm 

1 ág 
2ág 

0°- 45°          45°- 60° 

3ág / 4ág 
0°- 45°         45°- 60° 

Végtelenített 

WLL/kg 

8 - 6 1120 1600 1120 2360 1700 1800 

8 - 8 2000 2800 2000 4250 3000 3150 

8 - 10 3150 4250 3150 6700 4750 5000 

8 - 13 5300 7500 5300 11200 8000 8500 

8 - 16 8000 11200 8000 17000 11800 12500 

8 - 20 12500 17000 12500 26500 19000 20000 

8 - 22 15000 21200 15000 31500 22400 23600 

8 - 26 21200 30000 21200 45000 31500 33500 

8 - 32 31500 45000 31500 67000 47500 50000 

 
Rövidítő horoggal szerelve a láncfüggesztékek hossza könnyen és biztonságosan a teher 

geometriájához és súlypontjához igazítható. 

 
 

 
 
 
 
 

G 
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80 Gyűjtőkarika DIN 5688-86 
G 80 inel simplu  -  G 80 master link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G 80 Osztott gyűjtőkarika EN818-4 (láncos függesztékhez) 
G 80 inel triplu (pentru dispozitiv din lant)  -  G 80 master link assembly (for chain slings) 

 
 
 

 
 
 
 

 
G 80 Osztott gyűjtőkarika DIN 3088 (kötélhez) 
G 80 inel triplu (pentru dispozitiv din cablu)  -  G 80 master link assembly (for wire rope slings)  

 

 
G 80 Szemes horog 
G 80 carlig cu ochi si siguranta  -  G 80 eye sling hook 

 

                        
 

 

Típus Méret 
Teherbírás 

WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

D 
mm 

 

Önsúly 
kg 

 

8 - 6 A 13 1,60 110 60 13 0,34 

8 - 7/8 A 16 2,12 110 60 16 0,54 

8 - 8 A 18 3,15 135 75 18 0,82 

8 - 10 A 22 5,30 160 90 22 1,50 

8 - 13 A 26 8,00 180 100 26 2,32 

8 - 16 A 32      11,20 200 110 32 3,95 

8 - 18 A 36      14,00 260 140 36 6,34 

8 - 20 A 40      17,00 300 160 40 8,96 

8 - 22 A 45      21,20 340 180 45 12,80 

8 - 26 A 50      31,50 350 190 50 16,55 

8 - 32 A 56      45,00 400 200 56 23,28 

8 - 72 A 72      63,00 460 250 72 45,76 

Típus Méret 
Teherbírás 

WLL/To 

B 
mm 

D 
mm 

L 
mm 

B1 
mm 

D1 
mm 

L1 
mm 

 

Önsúly 
kg 

8 - 6 19x13 2,36 75 18 135 25 13 54 1,18 

8 - 7/8 23x16 4,25 90 22 160 34 16 70 2,20 

8 - 10 27-18 6,70 100 26 180 40 18 85 4,00 

8 - 13 33x23 11,20 110 32 200 50 22 115 6,10 

8 - 16 36x27 17,00 140 36 260 65 26 140 9,80 

8 - 20 50x33 26,50 190 50 350 100 32 180 22,60 

8 - 22 50x36 31,50 190 50 350 100 36 180 25,20 

Típus  Méret 
Teherbírás 

WLL/To 

D 
mm 

B 
mm 

L 
mm 

D1 
mm 

L1 
mm 

B1 
mm 

 

Önsúly 
kg 

8 - 7 20x13 5,50 20 95 160 13 110 60 1,9 

8 - 10 26x20 9,40 26 110 190 20 160 95 4,87 

8 - 13 32x26 14,20 32 130 230 26 190 110 9,38 

8 - 16 38x30 22,30 38 150 275 30 230 130 15,28 

8 - 20 45x32 33,50 45 180 340 32 230 130 21,78 

8 - 22 50x38 40,80 50 190 350 38 275 150 31,52 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 
O 

mm 

D 

mm 

A 

mm 

R 

mm 

H 

mm 

G 

mm 

 

Önsúly 

kg 

8 - 6 1,12 20 9 24 80 19 14,5 0,3 

8 - 7/8 2,00 25 11 30 98 24 19 0,4 

8 - 10 3,15 38 15 34 120 32 23,5 0,9 

8 - 13 5,30 43 19 39 153 42 29 1,7 

8 - 16 8,00 50 23 46 185 48 35,5 3,2 

8 - 20 12,50 62 24 61 217 53 48 5,8 

8 - 22 15,00 62 32 71 224 60 51,5 8,5 

8 - 26 21,20 64 35 81 237 75 60 13 

8 - 32 31,50 88 37 102 259 89 71 17 
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G 80 Önzáró szemes horog 

G 80 carlig cu ochi si autoblocare  -  G 80 eye self locking hook 

 

   
 

 

 

 

 
 

G 80 Forgó horog  

G 80 carlig rotativ  -  G 80 rotating hook 

 
 

 

 

 

 

 

 

G 80 Forgó önzáró horog  

G 80 carlig rotativ si autoblocare    -  G 80 rotating self locking hook 

 

 

 

 

 

 

G 80 Öntödei szemes horog 

G 80 carlig de turnatorie  -  G 80 foundry hook 

 
 
 
 
 
 
 

 

G 80 Villás konténer horog 

G 80 carlig de container  -  G 80  clevis container link 

   
 
 

 
 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 
A 

mm 
P 

mm 
H 

mm 
K 

mm 
D 

mm 
T 

mm 
Önsúly 

kg 

8 - 6 1,12 21 7,5 20,5 110,5 10 15,5 0,46 

8 -7/8 2,0 24 35 25 136 12 20 0,79 

8 - 10 3,15 30 43 31 171 15 27 1,52 

8 - 13 5,30 40 51 42 208,5 19,5 32 2,87 

8 - 16 8,00 60 82 53 257,5 22 45 5,69 

8 - 20 12,50 63 88 58 275 27 47 7,15 

8 - 22 15,00 70 88 64 320 30 48 14,00 

8 - 26 21,20 80 110 75 363 34 75 18,00 

Méret 
Teherbírás 

 

WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

P 
mm 

H 
mm 

K 
mm 

D 
mm 

 

Önsúly 
kg 

8 - 6 1,12 32,5 23 27,5 20,5       149 12 0,70 

8- 7/8 2,00 36 26 34 25 187 12,5 0,85 

8 - 10 3,15 42 34 43 31 223 15,5 1,54 

8 - 13 5,30 49 41 51 42 268 17 3,04 

8 - 16 8,00 61 53 82 53 330 22 5,36 

8 - 18 10,00 79 58 61 67 332 32 10,60 

8 - 22 15,00 105 114 81 76 431 40 21,40 

8 - 26 20,00 105 105 82,5 91 472 40 32,00 

Méret 
Teherbírás 

 

WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

P 
mm 

H 
mm 

K 
mm 

D 
mm 

 

Önsúly 
kg 

8 - 6 1,12 32,5 22 34 21       149 11,2 0,70 

8- 7/8 2,00 35,5 26 46 26 188 12,5 1,10 

8 - 10 3,15 42 34 56 28 219 15 2,00 

8 - 13 5,30 50 38,5 69 41 261 16 4,00 

8 - 16 8,00 61 55 86 53 330 21,5 7,30 

Típus 

 

Teherbírás 
WLL/To 

A 
mm 

D 
mm 

P 
mm 

K 
mm 

H 
mm 

T 
mm 

Önsúly 
kg 

8- 7/8 2,00 18 12 63,5 120 31 25 1,09 

8 - 10 3,15 22 16 76 146 33 32 1,95 

8 - 13 5,30 27 19 89 175 44,5 38 3,22 

8 - 16 8,00 32 20 102 205 51,5 46 5,26 

8 - 20 12,50 38 25 110 235 65 56 9,07 

8 - 22 15,00 45 28,5 127,5 264 68,5 57 11,79 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm 
F 

mm 

 

Önsúly 
kg 

8-13 5,30 15 60 72 104 194 1,6 
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G 80 Csúszó horog 

G 80 carlig culisant  -  G 80 sliding choke hook 

 
 
 
 
 
 

G 80 Villás horog 
G 80 carlig pentru lant  -  G 80 clevis sling hook 

 
 
 

 
 
 
 

 

G 80 Villás önzáró horog 
G 80 carlig pentru lant cu autoblocare  -  G 80 self locking clevis hook 

 
 
 

 
 
 
 

 

G80 Rövidítő horog 
G 80 scurtator de lant  -  G 80 shortening clutch 

 

G 80 Rövidítő horog – villás 
G 80 scurtator de lant  -  G 80 clevis shortening hook 

 
 
 

 
 
 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm 

 

Önsúly 
kg 

8 - 6 1,60 17 71 132 50 0,68 

8 - 7/8 2,00 22 79 151,5 63,5 1,21 

8 - 10 3,00 28 103 170 69 1,99 

8 - 13 5,00 32,5 105 213 85,7 4,18 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 

R 
mm 

H 
mm 

G 
mm 

A 
mm 

 

Önsúly 
kg 

8 - 6 1,12 76 23 15,5 26 0,32 

8 - 7/8 2,00 85,5 32,5 19 29 0,52 

8 - 10 3,15 104 35 25,5 39 1,05 

8 - 13 5,30 128 42,5 29,5 47 2,00 

8 - 16 8,00 150 54 37,5 55 3,70 

8 - 20 12,50 180 58 51 61 6,00 

8 - 22 15,00 213 62 60 72 10,4 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

F 
mm 

 

Önsúly 
kg 

8 -6 1,12 34 29 19,5 95,5 8,5 0,50 

8 - 7/8 2,00 46 34 24 121 9,5 0,86 

8 - 10 3,15 56 44 28,5 146 12 1,50 

8 - 13 5,30 69 52 40 182 15 2,80 

8 - 16 8,00 86 60 50,5 218 18 5,60 

8 - 20 12,50 95 83 55 240 25 7,50 

8 - 22 15,00 98 88 67 276,5 25,5 11,50 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

P 
mm 

 

Önsúly 
kg 

8 - 6 1,12 7,5 7,5 8,0 8 19 45 7,5 0,17 

8 - 7/8 2,00 9,5 9,5 10,0 9,5 23,5 56 9 0,41 

8 - 10 3,15 13 13 15,0 9,5 23,5 56 10 0,97 

8 - 13 5,30 18 16 19,0 12 32,5 78 13 2,01 

8 - 16 8,00 21 21 20,5 15,5 44 90 16 3,22 

8 - 20 12,50 22,0 22 24,0 19 50 106 21 6,20 

8 - 22 15,00 25,5 25,5 26 23 56 120 26 8,50 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

E 
mm 

M 
mm 

L 
mm 

 

Önsúly 
kg 

8 - 6 1,12 8 32 8 44 75 0,25 

8 - 7/8 2,00 10 39 11 56 93 0,32 

8 - 10 3,15 13 46 14 74 127 0,71 

8 - 13 5,30 17 56 18 84 154 1,38 

8 - 16 8,00 21,5 73,5 21 113 184 2,62 

8 - 20 12,50 24,0 77 24 127 212 4,13 

8 - 22 15,00 27 91 27 148 247 6,00 

8 - 26 21,20 33 107 30 - 296 8,80 



 

  

         

30 
 

G 80 Összekötő lánchoz 

G 80 cupla de lant  -  G 80 connecting link 

 
 

 
 

 
 
 

G 80 Összekötő (poliészter hevederekhez) 

G 80 cupla pt: chingi din poliester  -  G 80 webbing sling connecting link 

 

 
 
G 80  Hegeszthető horog 

G 80 Carlig sudabil  -  G 80 Welding hook 

 

 
 
 

 

 

 

G 80 Hegeszthető szem 

G 80 Inel sudabil  -  G 80  Welding ring 

 
 
 

 
 
 
 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

K 
mm 

D 
mm 

Önsúly 
kg 

8 - 6 1,12 15 18 42 7 0,08 

8 - 7/8 2,00 18 26 60,5 8,5 0,16 

8 - 10 3,15 25 32 68 10,8 0,3 

8 - 13 5,30 29 35 87 15 0,70 

8 - 16 8,00 34,5 40 108,4 19,8 1,10 

8 - 20 12,50 41 48 121,5 24 1,80 

8 - 22 15,00 48 51 141,5 26 3,20 

8 - 26 21,20 57,5 60 158 30 4,50 

8 - 32 31,50 67 77 205 37 9,0 

 

Típus Teherbírás 
WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

K 
mm 

E 
mm 

W 
mm 

 

Önsúly 
kg 

8 - 6 1,12 15 60 56 7 40 0,20 

8 - 7/8 2,00 20 61,5 63,7 9,5 40 0,30 

8 - 10 3,15 24 66 83 11 39 0,68 

8 - 13 5,30 26 88 93,7 16,5 55 1,47 

8 - 16 8,00 34,5 108 120 19,8 65,5 2,30 

8 - 20 12,50 41 129 138 23 80 3,30 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 

A 
mm 

W 
mm 

P 
mm 

T 
mm 

L 
mm 

H 
mm 

F 
mm 

Önsúly 

8 - 7/8 2,00 5 114 26,5 20 92 24 34 0,83 

8 - 10 3,20 6 129 30,5 24 106 30 36 1,20 

8 - 13 5,30 10 171 34 28 133 43 44 2,46 

8 - 16 8,00 12 177 34 38 136,5 51 51 3,26 

8 - 20 10,00 15 223 51 39 169,5 55 53 5,17 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

D 
mm 

M 
mm 

 

Önsúly 
kg 

8 - 6 1,12 78 41 13 37 0,40 

8 - 7/8 2,00 88 42 14 40 0,47 

8 - 10 3,15 94 45 17 42,5 0,69 

8 - 13 5,30 118 55 22 50 1,46 

8 - 16 8,00 141 70 26,5 66,6 2,50 

8 - 20 15,00 188 97 34 90 5,79 



 

  

         

31 
 

C

B

A

D

B

A

D

C

C

B

A

D

G 80 Menetes forgószem (4.1) 
G 80 inel de ridicare cu cap rotativ  -  G 80  Swivel eye bolt with ring 

 
 
 
 
 

 
Kiakadásgátló  szemes horoghoz  
Siguranta pt. carlig cu ochi   -   spare parts for eye sling hook 

 
 
 

 

 

Kiakadásgátló  villás horoghoz  
Siguranta pt. carlig de lant   -   spare parts for clevis sling hook 

 
 
Kiakadásgátló önzáró horoghoz 
Siguranta pt. carlig de autoblocare   -   spare parts for self locking hook 

 

Típus 

Teherbírás  
  WLL/To A  

mm 
B  

mm 
C 

mm 
D  

mm 
F 

mm 

G 
mm 

H 
mm 

I 
mm 

J 
mm 

Önsúly 
kg 

90° 0°  

M 8x13 0,30 0,60 15 36 41 51 13 8 55 30 13 0,41 

M 10x18 0,45 0,90 15 36 41 51 18 10 55 30 13 0,43 

M 12x18 0,50 1,00 15 36 41 51 18 12 55 30 13 0,44 

M 16x20 1,12 2,00 15 36 42 52 20 16 55 30 13 0,46 

M 20x30 2,00 4,00 19 49,5 56 68 30 20 70 35 16 0,96 

M 24x30 3,15 6,30 22 57 65,5 78 30 24 85 40 18 1,45 

M 30x35 5,30 10,60 23,5 66 80,5 96,5 35 30 85 40 20 2,17 

M 36x50 8,00 11,80 27 80 89,5 109 50 36 115 50 22 3,6 

M 39x90 8,00 11,80 27 80 89,5 109 90 39 115 50 22 3,71 

M 42x50 10,00 15,00 27 80 89,5 109 50 42 115 50 22 3,95 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm 

 

Önsúly 
kg 

8 - 6 1,12 20,3 46 15 3 0,04 

8 - 7/8 2,00 25,4 57,9 20,9 3,8 0,06 

8 - 10 3,15 27,9 58,5 22,3 3,8 0,08 

8 - 13 5,30 28,3 68,4 23 3,8 0,16 

8 - 16 8,00 32,4 85,6 24,4 3,8 0,20 

8 - 20 12,50 35,3 85,6 26,2 3,8 0,24 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm 

 

Önsúly 
kg 

8 - 6 1,12 23,3 44,2 17,5 3,8 0,04 

8 - 7/8 2,00 25,8 51,7 21 3,8 0,06 

8 - 10 3,15 28,2 62,2 24,9 3,8 0,08 

8 - 13 5,30 32 78,25 24,4 3,8 0,16 

8 - 16 8,00 35,96 85 25,9 3,8 0,18 

8 - 20 12,50 42,4 95,4 36,7 3,8 0,24 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm 

 

Önsúly 
kg 

8 - 6 1,12 11,3 23 16,8 5,3 0,02 

8 - 7/8 2,00 13 28,3 17,6 6,4 0,03 

8 - 10 3,15 15,1 31,8 19,5 7,4 0,06 

8 - 13 5,30 17 36,8 21 8,5 0,10 

8 - 16 8,20 20,6 46,7 26,2 10,3 0,18 

8 - 20 12,50 20,6 66,6 36,4 10,3 0,24 
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Nagyszilárdságú G 100 teherlánc 

Lant de ridicare G 100  -  High tensile G 100 chain 

   

 
 
 
 
 
 
 

G 100 Láncfüggesztékek és terhelhetőségeik 
 

Portanta dispozitivelor din lant de G 100  -  Working load limit of the G 100 chain slings 
 

A G-100as anyagminőségű láncfüggesztékek jellemzője, hogy ugyanazon átmérő mellett 25%-kal nagyobb a teherbírása mint a G-80 

anyagminőgésű láncfüggesztéknek. 

 

Caracteristica cea mai importanta a dispozitivelor din lant de G 100 este ca au o portanta mai mare cu 25% decat dispozitivele din 

lant de G 80. 

 

The most important attribute of G 100 chain slings is that they have 25% higher working load limit than the G 80 chain slings 

 

 D Típ. G Típ. 3 Ágú H Típ. F Típ. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövidítő horoggal szerelve a láncfüggesztékek hossza könnyen és biztonságosan a teher 

geometriához és súlypontjához igazítható. 

 

Átmérő 
d mm 

Teherbírás 
WLL/To 

P 
mm 

Li 
mm 

Le 
mm 

 

Önsúly 
kg/m 

10 - 6 1,40 18 8,7 21,6 0,9 

10 - 8 2,50 24 10,9 28,8 1,6 

10 - 10 4,00 30 13,5 36 2,5 

10 - 13 6,70 39 17,5 46,8 4,2 

10 - 16 10,00 48 21,5 57,6 6,2 

10 - 19 14,00 57 25,6 68,4 10 

10 - 22 19,00 66 29,5 79,2 11,9 

10 - 26 26,50 78 33,8 96,2 16,3 

Átmérő 
mm 

1 ág 
2 ág 

0° - 45° 

2ág 
45° - 60° 

3 ág - 4 ág 
0° - 45° 

3 ág - 4 ág 
45° - 60° 

Végtelenített 

WLL/kg 

10 - 6 1400 2000 1400 3000 2120 2240 

10 - 8 2500 3550 2500 5300 3750 4000 

10 -10 4000 5600 4000 8000 6000 6300 

10 -13 6700 9500 6700 14000 10000 10600 

10 -16 10000 14000 10000 21200 15000 16000 

10 - 20 16000 22400 16000 33600 24000 

10 - 22 19000 26500 19000 40000 28000 

10 - 26 26500 37100 26500 55650 39750 
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G 100 Gyűjtőkarika 
G 100 inel simplu  -  G 100 master link 

 
 
 

 
 
 

 

G 100 Osztott gyűjtőkarika 
G 100 inel triplu  -  G 100 master link assembly 

 

G 100 Lánc összekötő 
G 100 cupla de lant  -  G 100 connecting link 

 
 

 
 

 

G 100 Rövidítő szemes  
G 100 scurtator  -  G 100 shortening grab hook 

 

 
 

 
 
 

Típus 
mm 

Teherbírás 
WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

D 
mm 

 1 ág 
lánc 

2 ág 
lánc 

 

Önsúly 
kg 

10 - 10 1,40 80 50 10  5 5 0,14 

10 - 13 2,30 110 60 13  6 + 7 6 0,34 

10 - 16 3,50 110 60 16  8 7 0,53 

10 - 18 5,00 135 75 18  10 8 0,86 

10 - 22 7,60 160 90 23  13 10 1,60 

10 - 26 10,00 180 100 27  16 13 2,46 

10 - 32 14,00 200 110 33  19 16 4,14 

10 - 36 25,10 260 140 36  22 19 6,22 

10 - 45 30,80 340 180 45  26 22 12,85 

10 - 50 40,00 350 190 50  32 26 16,55 

10 - 56 60,00 400 200 60  --- 32 27,01 

10 - 72 81,50 460 250 70  --- --- 45,00 

Típus 
mm 

Teherbírás 
WLL/To 

D 
mm 

L 
mm 

B 
mm 

D1 
mm 

L1 
mm 

B1 
mm 

 

Önsúly 
kg 

10 - 6 3,00 19 135 75 13 54 25 1,30 

10 - 8 5,30 23 160 90 16,5 70 35 2,33 

10 - 10 8,00 27 180 100 19 85 40 3,70 

10 - 13 14,00 33 200 110 23 115 50 6,50 

10 - 16 21,20 36 260 140 27 140 65 10,10 

Típus 
mm 

Teherbírás 
WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

D 
mm 

K 
mm 

H 
mm 

 

Önsúly 
kg 

10 - 6 1,40 14 18 7,6 44,5 60 0,07 

10 - 8 2,50 18,5 26 10 61,5 84,5 0,20 

10 - 10 4,00 23 32 12,6 72 97,2 0,35 

10 - 13 6,70 27,5 35 16,8 89 127 0,74 

10 - 16 10,00 33,5 40 21 103 145 1,16 

10 - 20 16,00 42 48 24,5 116 175 2,05 

10 - 22 19,00 48 51 27 135 193 3,10 

10 - 26 26,50 61 60 32 164 228 6,80 

10 - 32 39,30 80 77 40 194 274 8,50 

Típus 
mm 

Teherbírás 
WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

 

Önsúly 
kg 

10 - 6 1,40 14,5 30,5 43,5 82 8 0,20 

10 - 8 2,50 18 37 53 108 10.8 0,28 

10 - 10 4,00 22,5 48,5 42 135,5 13,5 0,72 

10 - 13 6,70 28 59 96 175,5 16,5 1,60 

10 - 16 10,00 36 74 112,5 210 19,2 2,45 

10 - 20 16,00 43,5 89,5 143 240 24,0 4,72 

10 - 22 19,00 48,5 100,5 160,5 271 27,0 8,2 
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G 100 Szemes horog 
G 100 carlig cu ochi si siguranta  -  G 100 eye sling hook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

G 100 Villás horog 
 

G 100 carlig pentru lant  -  G 100 clevis sling hook 

 
 

 

 

G 100  Villás önzáró horog 
G 100 carlig pentru lant cu autoblocare  -  G 100 self locking clevis hook 

 

 
 
G 100 Forgó horog 

G 100 carlig rotativ  -  G 100 rotating hook 

 

 

Típus 
Teherbírás 

WLL/To 
O 

mm 
D 

mm 
A 

mm 
R 

mm 
H 

mm 

 

Önsúly 
kg 

10 - 6 1,40 20,5 10 18,5 111 21 0,32 

10 - 8 2,50 25 11 25 137,5 27,5 0,6 

10 - 10 4,00 34 16 28 171,5 33 1,2 

10 - 13 6,70 43 19 38 219 43,5 2,2 

10 - 16 10,00 50 24,5 44 260 50 3,5 

10 - 20 16,00 55 27 52 298 56 7,15 

10 - 22 19,00 60 29 66 330 62 11,5 

10 - 26 26,50 70 35 73 367 75 14 

10 - 32 39,30 66 39 87 427 89 17,5 

Típus 
mm 

Teherbírás 
WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

 

Önsúly 
kg 

10 - 6 1,4 7,5 32 21 109 18,5 68,5 0,33 

10 - 8 2,5 9,5 37 27,5 134 25 88 0,70 

10 - 10 4,0 12 48 33,5 161,5 28 105,5 1,30 

10 - 13 6,7 15 59 42 203 38 134 2,30 

10 - 16 10 17,5 70 50 248 44 160,5 3,60 

10 - 20 16 25 85 56 297 52 190,5 7,30 

10 - 22 19 27 100 62 326 66 215,5 12,1 

Típus 
mm 

Teherbírás 
WLL/To 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

L 
mm 

M 
mm 

R 
mm 

 

Önsúly 
kg 

10 - 6 1,4 7,5 32 28 131 70 96 0,55 

10 - 8 2,5 9,5 36 35,5 166 90 123 0,95 

10 - 10 4,0 12 46 45 196,5 109 144 1,60 

10 - 13 6,7 15 59 53,5 251 138,5 182 2,90 

10 - 16 10 17,5 70 62 303 170,5 217 5,80 

10 - 20 16 25 85 76,6 337,5 192,5 235 8,60 

10 - 22 19 25,5 98 80 391 205 276,5 12,10 

Méret 
Teherbírás 

WWL/To 
A 

mm 
B 

mm 
P 

mm 
H 

mm 
K 

mm 
D 

mm 

 

Önsúly 
kg 

10 - 6 1,4 32,5 23 28 20       184 11,5 0,60 

10 - 8 2.5 36 28 35,5 26 229 13 1,10 

10 - 10 4 42 35 45 30 269 15,5 2,00 

10 - 13 6,7 50 40 53,5 40,5 330 17 4,00 

10 - 16 10 61 56 62 50,5 413 21,5 6,80 

10 - 20 16 72 62 76,5 62 463 26 12,50 

10 - 22 19 97 94 80 66 572 33 17,10 
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Emelőszem forgatható csavarral 
Swivel  eye bolt 

 

 

 

 

 

Csavarozható dupla emelőszem  
Double swivel ring 

 

 

 

 

 

 

 

Csavarozható dupla emelősekli 
Double swivel shackle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csavarozható dupla emelősekli extra teherbírással 
Mega double swivel schackle 

Méret M64 M72 M72x4 M80 M90 M100 

Teherbírás WLL/To 33 35 35 40 45 50 

 

 

Rozsdamentes csavarozható dupla emelőszem  
Stainless steel double swivel ring 

 

 

 

 

 

 

 

Rozsdamentes csavarozható dupla emelősekli 
Stainless steel double swivel shackle 

Méret M30 M33 M36 M36x3 M39 M42 M42x3 M45 

Teherbírás WLL/To 3,5 3,5 5 5 5 6 6 6 

 

 

Méret M8 M10 M12 M16 M20 

  Teherbírás WLL/To 0,3 0,6 1 1,6 2,5 

Méret M24 M30 M36 M42 M48 

Teherbírás WLL/To 4 6,3 10 12,5 15 

Méret M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 

Teherbírás WLL/To 0,05 0,075 0,1 0,3 0,6 1 1,3 

Méret M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 

Teherbírás WLL/To 1,6 2 2,5 3 4 5 6,3 

Méret M24 M30 M33 M36 M36x3 M39 

Teherbírás WLL/To 4,5 7,3 8 10 10 10 

Méret M42 M42x3 M45 M48 M48x3 M48x4 

Teherbírás WLL/To 12,5 12,5 15 20 20 32,1 

Méret M52 M56 M56x4 M64 M64x4 M72 

Teherbírás WLL/To 25 25 32,1 32,1 32,1 25 

Méret M72x4 M80 M90 M100 

Teherbírás WLL/To 25 32,1 32,1 32,1 

Méret M8 M8H M10 M10H M12 M12H M14H 

Teherbírás WLL/To 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 1 

Méret M16H M18H M20H M22H M24H M27H M30H 

Teherbírás WLL/To 1,5 1,5 1,6 2 2,7 2,8 3 



 

  

         

36 
 

Nagyszilárdságú sekli omega  
Chei de tachelaj omega   -   High tensile bow shackle with screw pin 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nagyszilárdságú sekli patkó  
Chei de tachelaj drepte cu bolt filetat   -   High tensile Dee shackle with screw pin 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Teherbírás 
WLL/To 

Méret 
B 

mm 

D 
mm 

H 
mm 

C 
mm 

E 
mm 

 

Önsúly 
kg 

0,33 3/16” 9,65 4,8 22 6 15,3 0,040 

0,50 ¼” 12 6,35 29 8 19,8 0,070 

0,75 5/16” 13,5 8 32 10 21,4 0,130 

1,00 3/8” 16,8 9,7 36,5 11 26,2 0,170 

1,50 7/16” 19,1 11,2 43 12 29,5 0,250 

2,00 ½” 20,6 12,7 51 16 33,3 0,440 

3,25 5/8” 27 16 64 19 42,9 0,790 

4,75 ¾” 32 20,6 76 22 50,8 1,260 

6,50 7/8” 36,6 24,6 83 25 58 1,880 

8,50 1” 43 27 95 28 68,4 2,780 

9,50 1 1/8” 46 31,75 108 32 74 3,870 

12,00 1 ¼” 51,6 35 115 35 82,6 5,26 

13,50 1 3/8” 57,2 38,1 133 38 92,2 6,940 

17,00 1 ½” 60,5 41,2 146 42 98,6 8,790 

25,00 1 ¾” 73,2 57,2 178 50 127 14,990 

35,00 2” 82,6 61 197 65 146 20,650 

55,00 2 ½” 105 79,5 254 70 184,2 41,050 

85,00 3” 127 90 330 80 190 62,240 

Teherbírás 
WLL/To 

Méret 
B 

mm 

D 
mm 

H 
mm 

A 
mm 

 

Önsúly 
kg 

0,33 3/16” 9,5 5 19 6 0,020 

0,50 ¼” 12 6,35 25 8 0,060 

0,75 5/16” 13,5 8 27 10 0,110 

1,00 3/8” 16,8 9,7 31 11 0,150 

1,50 7/16” 19 11,2 37 12 0,210 

2,00 ½” 20,6 12,7 41,4 16 0,370 

3,25 5/8” 27 15,5 51 19 0,650 

4,75 ¾” 32 20,6 62 22 1,060 

6,50 7/8” 36,6 24,6 75 25 1,560 

8,50 1” 43 25,4 81 28 2,230 

9,50 1 1/8” 46 31,75 90 32 3,280 

12,00 1 ¼” 51,6 35 94 35 4,510 

13,50 1 3/8” 57,2 38,1 115 38 5,930 

17,00 1 ½” 60,5 41,1 127 42 7,890 

25,00 1 ¾” 73,2 53,8 149 50 13,400 

35,00 2” 82,6 50,8 171 57 18,850 

55,00 2 ½” 105 66,5 209 70 37,860 

85,00 3” 127 75 230 80 56,680 
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Nagyszilárdságú sekli omega, anyás  
Chei de tachelaj omega cu siguranta   -   High tensile bow shackle with safety bolt 

 

 

 

 
 
Nagyszilárdságú sekli patkó, anyás  
 

Chei de tachelaj drepte cu siguranta  -  High tensile dee shackle with safety bolt 

 

 
 
 
 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Teherbírás 
WLL/To 

Méret 
B 

mm 

D 
mm 

H 
Mm 

A 
mm 

E 
mm 

 

Önsúly 
kg 

0,33 3/16 9,7 4,8 22 6,35 15,3 0,030 

0,50 ¼” 11,9 6,35 29 7,85 19,8 0,070 

0,75 5/16” 13,5 8 32 9,65 21,4 0,130 

1,00 3/8” 16,8 9,7 36,5   11,2 26,2 0,170 

1,50 7/16” 19 11,2 43 12,7 29,5 0,250 

2,00 ½” 20,6 12,7 51 16 33,3 0,440 

3,25 5/8” 27 17,5 64 19,1 42,9 0,790 

4,75 ¾” 32 20,6 76 22,4 50,8 1,260 

6,50 7/8” 36,6 24,6 83 25,4 58 1,880 

8,50 1” 43 27 95 28,7 68,4 2,780 

9,50 1 1/8” 46 31,75 108 31,8 74 3,870 

12,00 1 ¼ ’’ 51,6 35 115 35,1 82,6 5,260 

13,50 1 3/8” 57,2 38,1 133 38,1 92,2 6,940 

17,00 1 ½” 60,5 41,2 146 41,4 98,6 8,790 

25,00 1 ¾’’ 73,2 57,2 178 51,0 127 14,990 

35,00 2” 82,6 61 197 57 146 20,650 

55,00 2 ½ ’’ 105 79,5 254 70,0 184,2 41,050 

85,00 3” 127 92 330 82,5 200,2 62,240 

120,00 3-1/2 133,4 104,6 381 95,5 228,6 120,00 

150,00 4 139,7 115,8 432 108 254 153,00 

Teherbírás 
WLL/To 

Méret 
B 

mm 

D 
mm 

H 
mm 

A 
mm 

 

Önsúly 
kg 

0,50 ¼” 11,9 6,4 25 8 0,070 

0,75 5/16” 13,5 8 27 9,7 0,130 

1,00 3/8” 16,8 9,7 31 11,2 0,180 

1,50 7/16” 19 11,2 37 12,7 0,240 

2,00 ½” 20,6 12,7 41 16,3 0,370 

3,25 5/8” 27 16 51 20 0,650 

4,75 ¾” 32 20,6 62 22,6 1,060 

6,50 7/8” 36,6 24,6 75 25,9 1,560 

8,50 1” 43 25,4 81 29,2 2,320 

9,50 1 1/8” 46 31,75 90 31,8 3,280 

12,00 1 ¼” 51,6 35 94 35,6 4,510 

13,50 1 3/8” 57,2 38,1 115 38,9 5,930 

17,00 1 ½” 60,5 41,2 127 42,2 7,890 

25,00 1 ¾” 73,2 53,8 149 51,8 13,400 

35,00 2” 82,6 59,9 171 58,4 18,850 

55,00 2 ½” 105 66,8 203 71,1 37,860 

85,00 3” 127 90 230 82,6 58,680 
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Gyűrűs csavar DIN 580 
Inel de ridicare cu filet exterior DIN 580   -   DIN 580 eye bolt  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Gyűrűs anya DIN 582 
Inel de ridicare cu filet interior DIN 582   -   Din 582 eye nut 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Méret 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

G 
mm 

H 
mm 

L 
mm 

S.W.L 
WLL/kg 

45°kg 
S.W.L 

Önsúly 
kg 

M 6 20 36 20 6 8 10 36 13 90 60 0,060 

M 8 20 36 20 6 8 10 36 13 140 100 0,060 

M 10 25 45 25 8 10 12 45 17 230 170 0,110 

M 12 30 54 30 10 12 14 53 20,5 340 240 0,170 

M 14 30 54 30 10 12 14 53 20,5 500 350 0,170 

M 16 35 63 35 12 14 16 62 27 700 500 0,310 

M 18 35 63 35 12 14 16 62 27 930 650 0,480 

M 20 40 72 40 14 16 19 71 30 1200 860 0,480 

M 22 40 72 40 14 16 19 71 30 1500 1050 0,480 

M 24 50 90 50 18 20 24 90 36 1800 1290 0,900 

M 27 54 98 62 20 22 26 99 40 2500 1830 1,250 

M 30 60 108 65 22 24 28 109 45 3200 2300 1,700 

M 33 60 108 65 22 24 28 109 45 4200 3050 1,900 

M 36 70 126 75 26 28 32 128 54 4600 3300 2,150 

M 39 80 144 85 30 32 38 147 63 6000 4400 4,000 

M 42 80 144 85 30 32 38 147 63 6300 4500 4,150 

M 45 90 166 100 35 38 46 168 68 7800 5500 6,100 

M 48 90 166 100 35 38 46 168 68 8600 6100 6,200 

M 52 100 184 110 38 42 50 187 78 9900 7100 8,600 

M 56 100 184 110 38 42 50 187 78 11500 8200 8,800 

M 64 110 206 120 42 48 58 208 90 16000 11000 12,400 

M 72 140 260 150 50 60 72 260 100 20000 14000 22,500 

M 80 160 296 170 55 68 80 298 112 28000 20000 34.500 

M 100 180 330 190 60 75 88 330 130 40000 29000 47,800 

Méret 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

G 
mm 

H 
mm 

S.W.L 
WLL/kg 

45°kg 
S.W.L 

Önsúly 
kg 

M 6 20 36 20 8,5 8 10 36 90 60 0,060 

M 8 20 36 20 8,5 8 10 36 140 100 0,060 

M 10 25 45 25 10 10 12 45 230 170 0,100 

M 12 30 54 30 11 12 14 53 340 240 0,170 

M 14 30 54 30 11 12 14 53 500 350 0,210 

M 16 35 63 35 13 14 16 62 700 500 0,260 

M 18 35 63 35 13 14 16 62 930 650 0,240 

M 20 40 72 40 16 16 19 71 1200 860 0,410 

M 22 40 72 40 16 16 19 71 1500 1050 0,360 

M 24 50 90 50 20 20 24 90 1800 1290 0,750 

M 27 54 98 62 22 22 26 99 2500 1830 0,800 

M 30 60 108 65 25 24 28 109 3200 2300 1,400 

M 33 60 108 65 25 24 28 109 4200 3050 1,270 

M 36 70 126 75 30 28 32 128 4600 3300 2,030 

M 39 80 144 85 35 32 38 147 6000 4400 3,200 

M 42 80 144 85 35 32 38 147 6300 4500 3,050 

M 45 90 166 100 40 38 46 168 7800 5500 5,000 

M 48 90 166 100 40 38 46 168 8600 6100 4,820 

M 52 100 184 110 45 42 50 187 9900 7100 7,000 

M 56 100 184 110 45 42 50 187 11500 8200 6,690 

M 64 110 206 120 50 48 58 208 16000 11000 10,100 

M 72 140 260 150 60 60 72 260 20000 14000 46,000 
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Kötél végzáró  DIN-15315  
 

Papuc pentru cablu   -   Wire rope socket 

 

 

 

 
 
 
 
Kötél végzáró  DIN-43148  
Papuc pentru cablu   -   Wire rope socket 

 

 

 
 
 
 
Nehéz kötélszív DIN 3091 
Rodanta grea   -   Heavy duty thimble 

 

 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kötél átmérő 
mm 

b 
mm 

c 
mm 

d 
mm 

s 
mm 

h1 
mm 

r1 
mm 

r2 
mm 

h2 
mm 

4 - 5 12 33 10 3 110 2,5 9,5 68 

6 - 8 14 45 12 4 150 4 12,5 92 

9 - 11 17 60 16 6 190 5,5 16 117 

12 - 14 22 78 18 8 230 7 19 141 

15 - 17 25 92 22 10 260 8,5 23 162 

18 - 20 27 106 25 12 300 10 26 186 

Kötél átmérő 
mm 

b 
mm 

c 
mm 

d 
mm 

s 
mm 

h1 
mm 

r1 
mm 

r2 
mm 

h2 
mm 

4 - 5 12 33 10 3 110 2,5 9,5 68 

6 - 8 14 45 12 4 150 4 12,5 92 

9 - 11 17 60 16 6 190 5,5 16 117 

12 - 14 22 78 18 8 230 7 19 141 

15 - 17 25 92 22 10 260 8,5 23 162 

18 - 20 27 106 25 12 300 10 26 186 

Méret 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

A1 
mm 

H 
mm 

L1 
mm 

8 9 15 40 14 4,5 66 

10 11 17,5 50 18 6 82 

12 13 20 60 21 7,5 98 

14 16 23,5 70 25 9 114 

16 18 26 80 28 10,5 130 

18 20 28,5 90 31 12 145 

20 22 31 100 35 13,5 161 

22 24 33,5 110 38 15 177 

24 26 36 120 41 16,5 193 

26 29 39,5 130 44 18 209 

28 31 42 140 47 20 224 

32 35 47 160 53 23 256 

36 40 53 180 59 26 288 

40 44 58 200 65 29 320 
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Kötélszív DIN 6899  FORM - A 
Rodanta   -   Thimble  

 
 
 
 
 

 

Kötélszív DIN 6899  FORM - B 
Rodanta   -   Thimble  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Rozsdamentes kötélszív  AISI 316 
Rodanta INOX   -  Stainless steel thimble 

 
 

 

 

Méret 
mm 

Méretek 

C 
 mm 

A 
mm 

B 
mm 

S 
mm 

kg/db 

2,5 3 10 21,5 0,5 0,0015 

3,5 4 12 26,5 0,75 0,0035 

4 5 13 28,5 0,75 0,0043 

5 6 14 30 1 0,0058 

7 8 16 35 1,25 0,0101 

9 10 20 43 1,25 0,0198 

11 12 24 51,5 1,5 0,0370 

13 14 28 61,0 1,8 0,0725 

15 16 32 69,5 2 0,0833 

16 19 35 78 2,5 0,1790 

18 20 40 86,5 2,5 0,2700 

20 22 44 95 2,5 0,3550 

Méret 
mm 

Méretek 

C 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

S 
mm 

kg/db 

22 24 56 90 3 0,047 

24 26 62 99 4 0,590 

26 28 70 112 5 0,800 

28 30 75 120 5 1,100 

30 32 80 128 5 1,230 

32 34 95 152 5 1,560 

34 36 100 160 4,5 1,760 

36 36 110 176 4,5 1,920 

38 40 115 184 6 2,920 

40 42 120 192 6 3,200 

42 45 150 240 6 3,640 

46 48 120 220 6 5,750 

48 50 120 240 7 6,200 

52 54 145 275 8 6,900 

56 58 145 305 9 8,500 

60 65 150 345 10 7,060 

72 75 200 350 15 12,000 

87 90 210 370 18 26,000 

97 100 220 380 20 30,500 

Méret 
mm 

Méretek 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

S 
mm 

kg/db 

2 2 7 10 0,7 0,003 

3 3 10 16 1 0,006 

4 4 11 17 1 0,008 

5 5 13 20 1,2 0,010 

6 6 16 25 1,2 0,010 

8 8 20 32 1,5 0,020 

10 10 26 40 1,5 0,030 

12 12 28 45 1,5 0,040 

14 14 34 56 2 0,800 

16 16 37 62 2 0,120 
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Kereskedelmi kötélbilincs DIN 741 
Brida comerciala   -   Wire rope clips (commercial type) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A DIN 741 kötélbilincs segítségével a sodronykötelek bontható fülecselése oldható meg. 

 
Minősített kötélbilincs DIN 1142 
Brida industriala   -   Wire rope clips (industrial type) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A DIN 1142 kötélbilincs segítségével a sodronykötelek bontható fülecselése oldható meg 

 
Rozsdamentes kötélbilincs AISI 316  
Brida de inox   -   Stainless steel wire rope clips (commercial type) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Méret 
A 

mm 
B 

mm 
C 

mm 
D 

mm 
I 

mm 
L 

mm 
L1 

mm 
Önsúly 

kg 

3 21 10 10 M 4 9 20 12 0,010 

5 23 11 10 M 5 11 24 13 0,020 

6 26 12 11 M 5 13 28 15 0,020 

8 30 14 15 M 6 16 34 19 0,020 

10 34 20 19 M 8 20 42 22 0,060 

12 41 25 21 M 10 24 55 30 0,110 

14 46 25 25 M 10 27 57 30 0,120 

16 52 28 28 M 12 30 63 33 0,150 

19 58 32 34 M 12 34 75 38 0,230 

22 64 35 35 M 14 38 85 44 0,270 

26 68 38 38 M 14 42 95 45 0,300 

30 80 40 45 M 16 50 110 50 0,500 

32 80 40 45 M 16 50 118 50 0,650 

34 88 45 52 M 16 54 120 55 0,680 

40 95 48 58 M 16 60 140 60 0,860 

45 115 49 65 M 18 70 165 65 1,480 

50 115 51 67 M 18 70 170 67 1,950 

Méret 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

I 
mm 

L 
mm 

L1 
mm 

Önsúly 
kg 

5 25 13 13 M5 12 25 13 0,020 

6,5 30 16 14 M6 14 32 17 0,040 

8 39 20 18 M8 18 41 20 0,082 

10 40 20 21 M8 20 46 24 0,092 

13 55 28 29 M12 27 64 30 0,275 

16 64 32 35 M14 32 76 35 0,430 

19 68 32 40 M14 36 83 36 0,490 

22 74 34 44 M16 40 96 40 0,680 

26 84 38 51 M20 46 111 50 1,170 

30 95 41 59 M20 54 127 55 1,400 

34 105 45 67 M22 60 141 60 2,130 

40 117 49 77 M24 68 159 65 2,680 

Méret 
A 

mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

L 
mm 

H 
mm 

Önsúly 
kg 

3-4 22 14 8 4 7 22 12 0,010 

5 24 16 9 5 8 24 15 0,020 

6 30 18 11 6 10 33 18 0,030 

8 33 20 12 6 10 35 20 0,040 

10 37 22 14 8 13 43 22 0,070 

12 45 25 16 10 17 54 30 0,120 

14 46 27 18 10 17 54 30 0,150 

16 53 30 20 10 17 65 30 0,200 

18 55 31,5 21 12 19 80 35 0,240 

19-20 58 33 22 12 19 80 35 0,270 



 

  

         

42 
 

Szimplex bilincs  
Brida simplex   -   Simplex wire rope clips 

      

                             
 

 
 

Duplex bilincs  
Brida duplex   -   Duplex wire rope clips 

 
 
                            

 
 
 

Tűzoltó karabiner DIN 5299  
Carabina de pompier   -   Snap hook 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menetes karabiner  
Carabina cu surub   -   Snap hook with safety screw 

 
 
                        
 
 
 
 
 
 

Méret 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

G 
mm 

Önsúly 
kg 

2 17,5 12 5 M4 7,5 1 1 0,002 

3 17,5 15 6,5 M4 10 1,5 1,5 0,002 

4 22 18 7,5 M5 12 1,5 1,5 0,004 

5 24 20 8,5 M5 14 1,5 1,5 0,004 

6 30 23 10 M6 17 1,5 1,5 0,005 

8 36 30 14 M8 22 2 2 0,050 

10 42 34 16 M10 25 3 2 0,090 

Méret 
mm 

D 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

E 
mm 

G 
mm 

I 
mm 

Önsúly 
kg 

2 M4 38 12 5 7,5 1 20,5 0,010 

3 M4 38 15 6,5 10 1,5 20,5 0,015 

4 M5 47 18 7,5 12 1,5 25 0,025 

5 M5 51 20 8,5 14 1,5 27 0,035 

6 M6 63 23 10 17 1,5 33 0,050 

8 M8 76 30 14 22 2 42 0,100 

10 M10 88 34 16 25 3 46 0,180 

Méret 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

L 
mm 

S.W.L. 
Önsúly 

kg 

4X40 7 14 6 4 40 30 0,010 

5X50 8 15 7 5 50 100 0,020 

6X60 9 17 8 6 60 120 0,020 

7X70 10 19 8 7 70 180 0,040 

8X80 12 23 10 8 80 230 0,070 

9X90 12 24 10 9 90 250 0,090 

10X100 15 29 11 10 100 350 0,130 

11X120 18 36 16 11 120 380 0,190 

12X140 20 40 19 12 140 400 0,200 

13X160 22 54 23 13 160 410 0,360 

Méret 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

L 
mm 

S.W.L. 
Önsúly 

kg 

60X6 7 6 6 10 60 130 0,028 

70X7 8 7 7 11 70 180 0,043 

80X8 9 8 8 13 80 230 0,066 

9X90 10 9 8 13 90 250 0,092 

100X10 11 10 10 16 100 350 0,129 

120X11 12 11 15 19 120 450 0,186 

140X12 14 12 17 20 140 510 0,256 

160X13 16 13 25 22 160 600 0,354 

180X14 16 14 39 22 180 650 0,486 
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Rövid szemű kereskedelmi lánc 
Lant comercial cu za scurta   -   Commercial chain with short links 

 

 
 

Hosszú szemű kereskedelmi lánc   
Lant comercial cu za lunga   -   Commercial type chain, long links 

 

 

 
 

 
 
 

Mezőgazdasági feszítő  
Intinzator agricol   -   Wire-ties for agriculture 

        
 
 
 

Fonatolt PP (polipropilén) kötél 
Franghie polipropilena - Polypropylene ropes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Méret 

Ø mm 

T 
mm 

P 
mm 

Súly 
kg/100m 

Teherbírás  
kg 

3 16 11,4 16,5 45 

4 19 15,2 30 80 

5 21 19 50 125 

6 24 22,8 73 160 

8 32 30,4 130 320 

Méret          
Ø mm 

T 
mm 

P 
mm 

Súly 
kg/100m 

Teherbírás 
kg 

3 26 11,4 15 45 

3,5 28 13,3 20 63 

4 32 15,2 27 80 

4,5 34 17,1 35 100 

5 35 19 43 125 

6 42 22,8 63 160 

7 49 26,6 86 250 

8 52 30,4 110 320 

10 65 38 175 500 

Méret 
A 

mm 
B 

mm 
E 

mm 
L 

mm 
Önsúly 

kg 

2 26 6 5,5 92 0,090 

Méret Ø mm 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Súly gr/m 7,5 17 30 47 67 88 115 140 200 

Szakítószilárdság (kg) 80 180 300 600 800 1200 1400 1800 2000 
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Kötélfeszítő sekli-sekli, zárt DIN 1478  
  Intinzator furca-furca DIN 1478   -   Turnbuckle  Jaw-Jaw DIN 1478 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kötélfeszítő szemes-horgos DIN 1480 
Intinzator ochi-carlig DIN 1480   -   Turnbuckle DIN 1480 eye-hook 

 

Méret  
Ø 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

L1 
mm 

L2 
mm 

Csavar 
mm 

Teherbírás 
kg 

Önsúly 
kg 

M 6 110 87 60 8 174 274 6 x 25 230 0,150 

M 8 110 104 70 10 208 304 8 x 35 440 0,260 

M 10 125 124 80 12 248 357 8 x 35 440 0,450 

M 12 125 145 90 16 290 395 10 x 40 600 0,660 

M 16 170 170 100 20 340 483 12 x 50 800 1,510 

M 20 200 184 110 24 368 536 16 x 60 1650 2,930 

M 24 255 215 125 30 345 646 20 x 75 2600 5,000 

M 30 255 252 140 36 504 711 24 x 85 3400 9,970 

M 36 295 300 170 45 600 835 30 x 115 4800 14,800 

Méret  
Ø 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

G 
mm 

H 
mm 

L1 
mm 

L2 
mm 

S.W.L. 
kg 

Önsúly 
kg 

M 6 12 110 74 50 10 76 50 8,5 155 235 75 0,090 

M 8 15 110 80 52 11 89 52 10 160 240 165 0,140 

M 10 18 125 97 60 14 103 62 12 200 270 235 0,280 

M 12 21 125 106 67 17 121 65 16 205 270 320 0,410 

M 14 23 140 126 83 18 144 82 16 245 330 420 0,570 

M 16 27 170 160 97 23 172 105 16,5 285 390 530 0,960 

M 20 34 200 190 116 25 185 110 17,5 315 425 730 1,540 

M 22 36 220 200 120 30 216 125 23 330 450 1120 2,130 

M 24 39 255 210 125 34 225 135 23 405 570 1550 2,840 

M 27 45 255 236 150 34 250 135 29 445 585 1870 3,890 

M 30 45 255 240 150 38 250 145 29 450 595 2240 4,150 

M 33 45 255 242 150 39 250 145 29 451 596 2850 5,880 

M 36 55 295 276 160 48 284 170 30 516 676 3530 7,530 

M 39 63 330 276 165 48 288 170 30 519 700 4150 9,380 
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Kötélfeszítő szemes-szemes DIN 1480 
Intinzator ochi-ochi DIN 1480   -   Turnbuckle DIN 1480 eye-eye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
 
 
 
 
 
 

Kereskedelmi kötélfeszítő szemes-horgos 
Intinzator comercial ochi-carlig   -   Commercial type turnbuckle eye-hook  

 

Méret  
Ø 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

L1 
mm 

L2 
mm 

S.W.L. 
kg 

Önsúly 
kg 

M 6 12 110 74 50 10 4 155 225 225 0,080 

M 8 15 110 80 52 11 5 160 230 410 0,140 

M 10 18 125 97 60 14 6,5 200 270 650 0,250 

M 12 21 125 106 67 17 8 205 270 930 0,370 

M 14 23 140 126 83 18 8,5 240 325 1320 0,510 

M 16 27 170 160 97 23 13 280 380 1770 0,950 

M 20 34 200 190 116 25 14 310 410 2700 1,480 

M 22 36 220 200 120 30 16 325 430 3300 2,060 

M 24 39 255 210 125 34 17 400 565 3920 2,760 

M 27 45 255 236 150 34 18,5 445 586 4950 3,910 

M 30 45 255 240 150 38 19,5 451 595 6250 4,050 

M 33 45 255 242 150 39 21 452 607 7560 5,750 

M 36 55 295 276 160 48 27 510 673 9100 7,250 

M 39 63 330 276 165 48 28 511 690 10600 9,360 

M 42 63 330 320 180 55 40 575 754 12500 13,960 

M 45 78 355 322 175 55 40 590 755 14400 19,100 

M 48 78 355 322 180 55 40 590 755 16500 19,300 

M 50 78 355 322 180 55 40 590 755 18100 20,600 

M 52 78 355 322 180 55 40 590 755 18100 28,840 

Méret  
Ø 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

G 
mm 

H 
mm 

L1 
mm 

L2 
mm 

S.W.L. 
kg 

Önsúly 
kg 

M 5 9 79 59 40 8 62 40 6 120 170 50 0,050 

M 6 10 88 74 50 10 76 50 8,5 143 205 75 0,060 

M 8 12 110 80 52 11 89 52 10 162 237 165 0,120 

M 10 15 130 97 60 14 103 62 12 196 277 235 0,240 

M 12 18 140 106 67 17 121 65 16 223 310 320 0,380 

M 14 20 170 126 83 18 144 82 16 262 378 420 0,560 

M 16 22,5 190 160 97 23 172 105 16,5 296 420 530 0,940 

M 18 27 200 178 112 25 183 110 17 326 455 630 1,350 

M 20 30 220 190 116 25 185 110 17,5 342 475 730 1,480 

M 24 39 255 210 125 34 225 135 23 405 570 1550 2,840 
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Kézi láncos emelő futómacskával egybeépítve 
 Palan manual cu lanţ echipat cu cărucior port palan  

 Geared trolley hoist 
 

- Felhasználás: hordozható emelőeszköz, kiválóan alkalmazható időszakos emelési, karbantartási munkák elvégzéséhez. 

- Utilizare: echipament de ridicare portabil, foarte bun pentru ridicare sau întreținere periodică 

- Utilisation: portable lifting device, perfect for periodic lifting or maintenance 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teherbírás 

 
WLL/To 0,5 1 2 3 

Emelési magasság m 3 3 3 3 

Teherpróba t 7,35 14,71 29,42 44,13 

Teherlánc ágak száma  
 

1 1 1 2 

Teherlánc mm 5x15 6X18 8x24 8x24 

Min. kanyarsugár 0,8 1 1,1 1,3 

Peremszélesség 50-152 64-203 88-203 100-203 

Méretek 
mm 

 

A 272 334 343 357 

B 258 292 258 434 

C min 385 451 551 629 

H min 299 331 411 460 

S 30 35 38 40 
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Kézi láncos emelő 
Palan manual cu lant   -  Chain block 
 

 - Felhasználás: hordozható emelőeszköz, kiválóan alkalmazható időszakos emelési, karbantartási munkák elvégzéséhez. 

 - Utilizare: echipament de ridicare portabil, foarte bun pentru ridicare sau intretinere periodica 

 - Utilisation: portable lifting device, perfect for periodic lifting or maintenance 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teherbírás WLL/To 0,5 1 1,5 2 3 5 10 20 

Emelési 
magasság 

m 3 3 3 3 3 3 3 3 

Teherpróba kN 7,5 15 22,5 30 45 62,5 125 250 

Emelőerő N 231 309 320 360 340 414 414 414x2 

Teherlánc ágak száma 1 1 1 1 2 2 4 8 

Teherlánc  mm 6X18 6X18 8X24 8X24 8X24 10X30 10X30 10X30 

Méretek 
(mm) 

A 131 140 161 161 161 186 207 215 

B 127 158 174 187 199 253 398 650 

C 270 317 399 414 465 636 798 890 

D 35 35,5 45 42,5 50 64 85 110 

K 30 28 36 33,5 40 50 64 85 

Súly Kg 8,53 11,12 15,20 18,12 22,10 39,40 98 227 
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Karos láncos emelő  
Palan manual cu levier   -   Lever hoist 

 

 - Felhasználás: rendkívül sokoldalú és hatékony emelőszerkezet, széleskörű alkalmazást tesz lehetővé különböző emelő és      

   húzó műveletek elvégzéséhez 
 - Utilizare:este un echipament de ridicare eficient, permite un domeniu de utilizare larg pentru diferite ridicari si tractiuni 

 - Utilisation: a versatile and effective lifting equipment,which permits of a large potential of utilization,  for different lifting and   

   pulling applications 

 
 
 
 
 
 

Teherbírás WLL/To 0,5 0,75 1,5 3 6 9 

Emelési magasság m 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Teherpróba t 0,75 1,12 2,25 3,8 7,65 11,5 

Teherlánc ágak száma 1 1 1 1 2 3 

Teherlánc méret mm 5x15 6X18 8X24 10x30 10x30 10x30 

Teljes hossz H mm 300 320 380 480 600 700 

Kar hossza L mm 253 280 410 410 410 410 

Méretek 
(mm) 

A 143 148 172 200 200 203 

B 86 90 98 115 115 115 

C 118 136 160 180 235 316 

D 25 30 35 40 50 85 

Súly Kg 4,5 8,1 10,2 18,75 31 47 

 
 

Kézi köteles vonszoló 
Intinzator cu cablu   -   Wire rope hand puller 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teherbírás Fogaskerekek Horgok 
Feszítési 

tartomány 2 ág 
1800 kg 2 2 1,8 m 

Teherbírás Fogaskerekek Horgok 
Feszítési 

tartomány 2 ág 
3600 kg 2 2 1,8 m 
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Elektromos láncos emelő, horoggal (3 fázisú) 
Palan electric cu lant si carlig (trifazic) - Electric chain hoist with hook (3 phase) 

                                              
 

Teherbírás
WLL/To 

G 
mm 

A 
mm 

B 
mm 

C 
mm 

D 
mm 

E 
mm 

F 
mm 

H 
mm 

0,5 545 249 249 168 146 25 565 195 

1,0 580 249 249 168 146 30 614 195 

2,0 740 249 249 180 134 33 665 235 

3,0 790 249 249 100 214 41 720 270 

5,0 950 249 249 100 284 52 740 334 
 

 

Teherbírás 
WLL/To 

Emelési 
magasság 

m 

Emelési 
sebesség 

Emelő motor Teherlánc  

Teherpróba 
Test load/To 50 Hz 

m/min 
60 Hz 
m/min 

Teljesítmény 

Ø mm Ágak száma 
 

50 Hz 
(kW) 

 

60 HZ 
(kW) 

0,5 3 7,00 8,40 0,80 1,00 

 
 

7,1X21 

1 0,625 

1,0 3 7,00 8,40 

1,60 1,80 

1 1,250 

2,0 3 3,50 4,20 2 2,500 

3,0 3 2,33 2,80 3 3,750 

5,0 3 1,26 1,48 5 6,250 

 

Elektromos csörlő   
Troliu electric - Electric winch 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teherbírás 
WLL/To 

 
Sebesség

m/min 
Motor 

3 fázis 
V 

Frekvencia 
(Hz) 

Emelési 
magasság 

m 

Kötélméret 
Súly 

 kg  

0,5 12 - 18 3,0 x 4 380 50 58 9x60 150 

1 12 - 18 5,5 x 4 380 50 58 11x60 170 
 

A B C D E F 

4 - Ø16 400 330 922 372 430 

4 - Ø15 400 330 935 372 430 
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Elektromos köteles emelő, horoggal 
Troliu electric cu cablu   -   Electric hoist with wire rope and hook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teherbírás 
WLL/Kg 

Névleges 
feszültség 
(V;50/60Hz) 

Teljesítmény 
W 

Kötél 
átmérő 

Emelési 
sebesség 

m/min 

Emelési 
magasság 

m 

Csomagolási 
méret 

Súly 

kg  

100 220 580 Ø3,8 15 20 42,5x37,5x37 30 

150 220 780 Ø3,8 15 20 42,5x37,5x37 30 

200 220 1050 Ø4,2 12 20 42,5x37,5x37 32 

250 220 1200 Ø4,2 12 20 42,5x37,5x37 32 

 
 

Elektromos köteles emelő 
Palan electric cu cablu   -   Electric hoist with wire rope 

 
Ipari felhasználásra alkalmas elektromos sodronyköteles emelők. 

Fékkel és felső végállás határolóval szerelve.  

A vezérlés az emelőn elhelyezett kézi kapcsolóval vagy  függőkapcsolóval. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Felhasználási 
mód 

Feszültség 
V 

Teljesítmény 
W 

Teherbírás 
kg 

Emelési 
sebesség 

m/min 

Emelési 
magasság 

m 

Egy ág 
220/230 500 

125 10 12 

Két ág 250 5 6 

Egy ág 
220/230 750 

200 10 12 

Két ág 400 5 6 

Egy ág 
220/230 1350 

400 10 12 

Két ág 800 5 6 

Egy ág 
220/230 1600 

495 8 12 

Két ág 990 4 6 

Egy ág 
220/230 1800 

600 8 12 

Két ág 990 4 6 
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Kézi csörlő 
Winch manual   -   Hand winch 

 

A kompakt kézi csörlők önzárók, valamint a tartós merevség érdekében préselt acéllemezből készültek. Ezek a csörlők 

a legkülönbözőbb helyeken használatosak, pl. élelmiszeripar, tengerhajózás, baromfitenyésztés, utánfutógyártás, stb. 

 

 

 

 

 

 

 

Teherbírás Teherpróba 
kN 

Áttétel 
Méretek mm 

kg lbs A B C D E F G H 

545 1200 8,00 4,2:1 156 184 88 210 27 272 51 109 

825 1800 12,13 5:1 203 256 107 319 27 283 60 109 

1200 2600 17,64 10:1 216 293 127 319 27 305 63 109 

 

Elektromos autó csörlő 
Troliu auto   -   Electric winch for vehicles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teherbírás 
Motor Áttétel 

Kötél 
átmérő x hossz 

Dob méret 
Méretek 

HxSzxM (mm) 
Csavar 
méret lbs kg 

5000 2268 1,3kW/1.8 hp  (12V) 249:1 6mmx24m 63x140 440x180x173 166x114.3 

8000 3629 1,6 kW/2.2 hp (12V) 210:1 8mmx29m 63x228 530x180x173 254x114.3 

10000 4536 2,7kW/3.6 hp (12V) 294:1 9,2mmx26m 63x228 570x180x173 254x114,3 

 

Hordozható csörlő 
Troliu portabil – Portable winch 

 

 

 

Teherbírás 
Motor Áttétel 

Kötél 
átmérő x hossz 

Dob méret 
Méretek 

HxSzxM (mm) 
Csavar 
méret lbs kg 

3500 1588 1,0kW/1,3 hp  (12V) - 3,5 mm x 9 m 31x72 270x240x210 80 

5000 2265 2,2kW/2.9 hp (12V) - 5 mm x 9 m 31x72 270x280x235 80 
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Quad csörlő 
Troliu ATV – ATV winch 

 

 
 

Teherbírás 
Motor Áttétel 

Kötél 
átmérő x hossz 

Dob méret 
Méretek 

HxSzxM (mm) 
Csavar 
méret lbs kg 

2000 907 0,7kW/0,9 hp  (12V) 153:1 3 mm x 10 m 31x72 285x103x105 80 

2500 1313 0,7 kW/0.9 hp (12V) 153:1 4,5 mm x 10 m 31x72 285x103x105 80 

3500 1588 0,7kW/0,9 hp  (12V) 153:1 5 mm x 10 m 31x72 285x103x105 80 

 

Terepjáró és autómentő csörlő 
Troliu auto – Electric winch for vehicles 

                                                   

          
 

Teherbírás 
Motor Áttétel 

Kötél 
átmérő x hossz 

Dob méret 
Méretek 

HxSzxM (mm) 
Csavar 
méret lbs kg 

8000 3629 4,1kW/5,5 hp  (12V) 216 :1 8 mm x 24 m 64x136 450x160x245 167x114 

10000 4539 5,1 kW/6,8 hp (12V) 216 :1 8,4 mm x 26 m 64x224 535x160x242 254x114 

12000 5443 5,1 kW/6,8 hp (12V) 265 :1 9,5 mm x 26 m 64x224 535x160x245 254x114 

13000 5897 5,1 kW/6,8 hp (12V) 265 :1 9 mm x 28 m 64x224 535x160x242 254x114 

 

Kamion csörlő 
Troliu service auto – Truch winch 

 
 

Teherbírás 
Motor Áttétel 

Kötél 
átmérő x hossz 

Dob méret 
Méretek 

HxSzxM (mm) 
Csavar 
méret lbs kg 

14000 6350 5,7 kW/7,8 hp (24V) 261:1 10 mm x 28 m 64x224 535x160x242 254x114 

15000 6803 5,7 kW/7,8 hp (24V) 318:1 11 mm x 26 m 68x224 560x196x267 254x114 

16800 7620 5,7 kW/7,8 hp (24V) 358:1 1 1mm x 26 m 68x224 560x196x267 254x114 

18000 8165 5,7 kW/7,8 hp (24V 420:1 11,6 mm x 28 m 88x198 560x196x267 254x114 

20000 9072 9,0 kW/6,6 hp (24V) 450:1 12 mm x 26 m 88x220 620x214x290 254x114 
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Hidraulikus csörlő 
Troliu hidraulic – Hydraulic winch 

             
Teherbírás Olajnyomás 

Bar 
Sebesség 

m/min 
Kötél 

átmérő x hossz 
Dob méret 

mm 
Méretek 

HxSzxM (mm) 
Súly 
kg lbs kg 

12000 5443 140 7,5 9,5 mm x 26 m 88x215 580x201x242 44 

15000 6803 140 7,5 11  mm x 28 m 88x223 520x186x240 66 

18000 8165 140 7,5 11,6 mm x 28 m 88x223 545x206x257 68 

22000 10000 170  7,5 18 mm x 60 m 450x295x250 679x470x505 305 

30000 13605 170 7 18 mm x 59 m 390x190x340 1120x390x470 265 

45000 20000 170 6 26 mm x 45 m 400x210x340 1250x400x390 295 

66000 30000 170 5,5 32 mm x 54 m 530x280x360 1137x530x450 570 

 
 

Talpalólemez 
 

Újrahasznosított műanyagból készült, kis tömegű, hajlékony, víztaszító lemezek autódaruk letalpalásához.   

Sunt fabricate din materiale reciclate, sunt usoare, flexibile, hidrofugi. 

Made from recycled materials, light, flexible, do not absorb water. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talpaló lemezek 20 tonnáig készletről, nagyobb teherbírással megrendeléstől számított kb. két–három héten belül. 

Daru teherbírása 
tonna 

Lemez méretei 
mm 

Lemez tömege 
kg/db 

8 400 x 400 x 30 4,5 

15 500 x 500 x 50 12 

20 600 x 600 x 40 14 

50 1000 x 1000 x 60 58 

70 1000 x 1000 x 80 78 

130 1500 x 1500 x 120 257 
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Futómacska lánc nélkül 
Carucior port palan   -   Plain trolley without chain 

 A kézi mozgatású futómacskákat standard kivitelben 1-20 tonna 

teherbírásig szállítjuk, hagyományos meghajtással szerelve. 

Futómacskáinkra jellemző a gerenda talpmérethez illeszkedő 

széles állíthatóság, gyors szerelhetőség, csapágyazott 

billenésbiztos peremekkel ellátott futógörgők. 

 

Futómacska lánccal szerelve  
Carucior port palan cu lant   -   Geared trolley with chain 

A kézi mozgatású futómacskákat standard kivitelben 1-20 tonna 

teherbírásig szállítjuk, kéziláncos meghajtással szerelve. 

Futómacskáinkra jellemző a gerenda talpmérethez illeszkedő széles 

állíthatóság, gyors szerelhetőség, csapágyazott billenésbiztos 

peremekkel ellátott futógörgők. 

Teherbírás    WLL To 0,5 1 1,5 2 3 5 10 20 

Teherpróba   Test load kN 7,35 14,71 22,06 29,42 44,13 61,29 122,58 245,17 

Min. kanyarsugár m 0,8 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 2,0 3,5 

Erő N 25 50 70 90 95 140 240 250 

Méretek 

A 

m 0,8 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 2,0 3,5 

a 275 338 338 349 362 374 408 501 

b 326 440 440 451 464 476 510 604 

 

B 194 246 260 276 332 377 424 555 

C 187 222 238 262 309 353 396 498 

H 105 125 134 150 171 196 190 233 

S 30,5 38 38 38 40 42 45 58 

D 25 30 32 38 40 50 72 95 

G 32 40 45 52 63 75 110 135 

F 1,5-3 1,5-3 1,5-3 1,5-3 1,5-3 1,5-3 2-3,5 2-3,5 

Peremszélesség 
mm 

M 
a 50-152 64-203 74-203 88-203 100-203 114-203 124-203 136-203 

b 50-203 64-305 74-305 88-305 100-305 114-305 124-305 136-305 

 

Elektromos futómacska  
Carucior port-palan electric   -   Electric trolley 

 

 

 

 
 

Teherbírás 
To 

 
Teljesítmény 

kW 

 
Fordulatszám 
fordulat/perc 

 
Feszültség 

V 

 
Frekvencia 

Hz 

 
Peremszélesség 

mm 

1 0,4 1440 380 50/60 75-125 

2 0,4 1440 380 50/60 128-175 

3 0,75 1440 380 50/60 100-150 

5 0,75 1440 380 50/60 128-175 

Teherbírás   WLL To 0,5 1 1,5 2 3 5 10 20 

Teherpróba  Test load kN 7,35 14,71 22,06 29,42 44,13 61,29 122,58 245.17 

Min. kanyarsugár m 0,8 1,0 1,0 1,1 1,3 1,4 2,0 3,5 

Méretek 

A 
a 245 311 311 327 343 355 408 501 

b 295 413 413 429 445 457 510 604 

 

B 194 246 260 276 332 377 424 555 

C 187 222 238 262 309 353 353 498 

H 105 125 134 150 171 196 190 233 

S 30,5 38 38 38 40 42 46 58 

D 25 30 32 38 40 50 72 95 

G 32 40 45 52 63 75 110 135 

F 1.5-3 1.53 1,5-3 1,5-3 1,5-3 1,5-3 2-3,5 2-3.5 

Peremszélesség 
mm 

M 
a 50-152 64-203 74-203 88-203 100-203 114-203 124-203 136-203 

b 50-203 64-305 74-305 88-305 100-305 114-305 124-305 136-305 
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Sínfogó 
Cleste de grinda   -   Beam clamp 

                     
 
 

Teherbírás 
WLL/kg 

Sínszélesség 
mm 

Méretek mm 

A 
max 

B 
C D E 

F G 
min 

H 
min max min max 

1000 70-245 270 183 375 66 4 210 165 102 25 20 

2000 70-245 270 183 375 74 6 210 165 102 25 20 

3000 70-355 365 240 520 103 8 258 225 135 45 22 

5000 70-355 365 240 520 111 10 258 225 135 45 28 

10000 80-350 365 250 520 120 12 280 230 160 50 38 

 

 

 

 

Köteles vonszoló  
Tirfor   -   Wire rope pulling hoist  

 

Felhasználási terület: vonszolás, feszítés 

Utilizare: tranctiune, tensionare 

Utilisation: pulling, tensioning 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromos erőmérő 
Dinamometru   -   Load indicator 

- Felhasználási terület: emelés közbeni súlymérésre szolgál 

 

 

 
A termék 3 darab 1,5 V AA-s elemmel működik. 

 

 

 

 

Teherbírás 
WLL/To 

Kötél            
Ø mm 

Méretek mm Súly 
kg A B C D E L1 L2 

0,8 8 426 235 168 60 64 - 80 15 

1,6 11 545 280 190 720 97 80 120 26 

3,2 16 660 325 230 91 116 80 120 49 

5,4 20 930 480 - 152 - 80 120 100 

Teherbírás 
WLL/kg 

Termékjellemzők 

Pontosság  
kg 

Szélesség  
mm 

Magasság 
mm 

Mélység 
mm 

Horog nyitás 
mm 

1000 1 105 320 75 28 

2000 1 120 390 80 36 
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Elektromos darumérleg 
Cantar electric   -   Electric crane scale 

 

- Felhasználási terület: emelés közbeni súlymérésre szolgál 

- Nagy pontosságú mérést tesz lehetővé 

- Nagy méretű kijelzője lehetővé teszi nagy távolságról is a könnyű leolvasást 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Emelőmágnes 
Magnet pentru ridicare   -   Permanent magnet 

 

- Felhasználás: acéltáblák, acél idomok, egyéb sík felületű mágnesezhető teher emelésére, mozgatására 

- Utilizare: este utilizat pentru transportul si ridicarea al placilor de otel 

- Utilisation: perfect for the lifting and the transport of steel plates, flat-surface loads  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Sodronykötél behúzó - megfogó 
Clema pentru cablu   -   Wire rope grips 

 

 
 

Teherbírás 
WLL/kg 

Méretek mm Súly 
kg A B C D E F G 

3000 550 230 340 150 60 80 40 17 

5000 690 230 340 150 100 120 50 25 

10000 820 230 340 150 100 120 55 34 

15000 980 230 340 150 120 130 60 45 

20000 980 230 340 150 120 130 60 65 

Teherbírás 
WLL/Kg 

Méretek mm Max 
Szakítóerő 

N 

Súly 

L B H R kg 

100 92 62 67 126 350 2,6 

300 162 92 91 150 1050 9,6 

600 232 122 117 196 2100 23 

1000 258 176 163 284 3500 54 

2000 378 234 212 426 7000 85 

3000 458 286 264 521 10500 220 

Teherbírás Méretek (mm) 
WLL/To  Kötél Húzószem mérete Súly kötél nélkül 

0,5 1-10 17 0,44 

1 2,5-16 23 x 34 0,78 

2 4-22 25 x 43 1,58 

3 16-32 66 x 93 2,78 
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Fogasléces emelő 
Cric cu cremaliera   -   Mechanical jack 

 

 - Felhasználás: szabadon álló terhek emelésére, süllyesztésére szolgál. 

 - Utilizare: poate fi folosit pentru ridicare si coborare a sarcinilor libere 

 - Utilisation: it’s ideal for lifting and lowering freestanding goods 

 
                                                                              

Teher-
bírás 

WLL/To 

Teher-
próba 

kN 

Méretek mm 

A B C D E F G H K R S T 
Súly 
kg 

3,0 44,1 83 130 735 - 1090 70 - 425 60 45 138 249 168 129 245 130 22 

5 73,5 108 140 730 - 1075 80 - 425 71 68 170 249 190 146 218 130 30 

10 147 124 140 800 - 1190 100 - 490 86 76 170 300 250 168 210 239 50 

16 196 135 150 800 - 1120   95 - 415 80 85 180 300 275 210 208 250 69 

20 245 135 150 860 - 1180 100 - 420 80 85 180 380 275 220 208 250 80 

 

Talpas olajemelő 
Cric hidraulic    -   Hidraulic toe jack 

 

Felhasználás: szabadon álló terhek emelésére, süllyesztésére szolgál. 

Utilizare: poate fi folosit pentru ridicare si coborare a sarcinilor libere 

Utilisation: it’s ideal for lifting and lowering freestanding goods 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Farm emelő 
Farm jack   -   Farm jack 
 

 - Felhasználás: szabadon álló terhek emelésére, sülyesztésére szolgál. 

 - Utilizare: poate fi folosit pentru ridicare si coborare a sarcinilor libere 

 - Utilisation: it’s ideal for lifting and lowering freestanding goods 

           

Teherbírás 
WLL/kg 

Méret 
m 

Méretek mm 

A B C D 

3500 0,8 813 178 102 635 

3500 1,2 1168 178 102 838 

3500 1,5 1448 178 102 838 

 

 

 

 

 

Teherbírás 
WLL/To 

Alsó emelési 
magasság 

mm 

Felső em. 
magasság 

mm 

Legkisebb 
magasság 

mm 

Súly 
kg 

5 230 575 25/368 25 

10 260 650 30/420 35 

25 275 720 58/500 102 
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Kötélvezető csiga 
Scripete   -   Snatch block 

 

Felhasználás: az építőiparban történő kézi tehermozgatás megkönnyítésére szolgálnak 

Utilizare: in domeniul contructiei de a usura transportul de marfa 

Utilisation: used building industry, to ease the transport of raw material 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 

Kerékméret 
mm 

Teherbírás 
WLL/To 

Méretek mm Kötélméret 
mm A1 A2 B C 

75 2 286 292 82 70 7-9 

115 4 345 358 120 70 10-12 

200 8 528 549 210 98 20-22 

250 10 679 695 260 115 24-26 

300 12 767 797 310 133 24-26 

300 15 884 797 310 133 26-28 

400 22 1019 1085 415 1155 28-32 

500 30 1256 1177 514 162 32-35 

Kerékméret 
mm 

Teherbírás 
WLL/To 

Méretek mm Kötélméret 
mm A1 A2 B C1 C2 

75 0,5 268 227 87 50 77 8 

100 1 311,5 284 112 55,5 88 10 

150 2 442,5 417 168 101 146 16 

200      4 590,5 556 226 128 188 22 
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Horizontális lemezmegfogó 
Cleste de tabla orizontala   -   Horizontal lifting clamp  
 

Felhasználási terület: acéltáblák emelésére, mozgatására szolgál csak vízszintes helyzetben! 

Utilizare: ridicarea si transportul in pozitie orizontala a tablelor de otel 

Utilization: to lift and transport steel plates only in horizontal position  

 
 
 

 
Teherbírás 

WLL/To 
Teherpróba kN 

Befogó 
nyitás 

Méretek mm 

szimpla dupla szimpla dupla mm A max B C D max E 

0,75 1,5 11,04 22,07 50 0 - 50 127 100 218 Ø 30 

1,5 3 22,07 44,13 50 0 - 50 220 110 270 Ø 36 

2,5 5 36,79 73,58 60 0 - 60 260 130 315 Ø 40 

4 8 58,80 117,6 100 0 -100 300 170 400 Ø 40 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lemezfogó horog 
Carlig de tabla   -   Plate clamp  
 

Felhasználási terület: lemezek vízszintes mozgatására szolgál 

Utilizare: transportul in pozitie orizontala a tablelor de otel 

Utilization: to transport steel plates in horizontal position  
 
 

Teherbírás 
WLL/kg 

Teherpróba 
Test load kg 

Nyitott méret 
mm 

Méretek mm 

A B R 
1000 2000 0-50 48 55 8 

3000 6000 0-90 100 105 9 

 
 

Teherbírás      
WLL/To 

Lemez 
vastagság 

A B C D E F 

szimpla dupla mm mm mm mm mm mm mm 

7,5 15 40-240 180 300 75 50 235 530 
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Vertikális lemezmegfogó 
Cleste de tabla vertical   -   Vertical lifting clamp  
 

Felhasználási terület: acéllemezek, idom acélok emelésére, mozgatására szolgál 

Utilizare: ridicarea si transportul in pozitie verticala a tablelor de otel 

Utilization: to lift and to transport the steel plates in vertical and horizontal  

position 

 
 

 
Teherbírás 

kg 

Méretek mm Súly 
kg A B Nyitás D H 

500 270 120 0-16 40 55 1,5 

1000 320 140 0-20 50 60 3 

2000 320 150 0-25 50 60 7 

3000 340 180 0-30 40 70 15,5 

5000 450 225 0-50 60 85 19 

8000 550 290 0-60 70 100 40 

 

QC-A típusú univerzális lemezmegfogó 
Cleste de tabla universala tip QC-A   -   QC-A type universal lifting clamp  
 

Felhasználási terület: acéllemezek, idom acélok emelésére, mozgatására szolgál 

Utilizare: ridicarea si transportul in pozitie verticala a tablelor de otel 

Utilization: to lift and to transport the steel plates in vertical and horizontal position 

 
 
 
 
 

Teherbírás 
kg 

Méretek mm Súly 
kg A B C D E F G H 

500 30 43 34,5 0-15 103 10 212 36 1,5 

1000 48 63 51 0-20 138 12 294 50 3 

2000 68 76 59 0-25 164 16 370 52 7 

3000 74 85 56 0-30 193 20 418 78 15,5 

5000 80 90 65 0-52 240 22 450 88 19 

8000 80 175 80 40-80 345 25 568 100 40 

 
 

Kútgyűrű fogó DIN 4034 
Cleste pentru tuburi de beton   -   Concrete pipe clamp 

Alkalmazás: Beton és egyéb akna peremek vízszintes emelésére 

és szállítására alkalmas. 

Biztonság: Emeléshez minden esetben hármat szabad használni. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Típus Teherbírás Lánc        
Ø x hossz 

Méretek (mm) Súly 
Kg/db  WLL/To  A D E F Z 

1,5/120 1,5 8mmx1,5m 2000 180 165 100 40-120 13 

3/180 3 10mmx1,5m 2000 310 245 175 50-180 19 

3/220 3 10mmx1,5m 2000 310 245 175 90-220 26 
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Felületvédelemmel ellátott függőleges lemezmegfogó 
Cleşte de tabla verticală cu protecţie de suprafaţă    

Vertical lifting clamp with surface protection 

Teherbírás 

kg  
Méretek mm Súly 

kg H S T Nyitás U V W X Y 
500 205 102 40 0 – 20 462 224 48 80 14 6 

500 205 102 40 17 – 30 462 241 48 80 14 6 

500 242 143 40  0 – 180 410 395 61 80 14 10 

1000 232 105 40 0 – 30 470 282 46 80 14 6,5 

1500 232 105 40 0 – 40 470 282 46 80 14 6,5 

2000 362 124 50 0 – 50 704 408 63 80 18 15 

3000 362 124 50 0 – 60 704 408 63 80 18 15,5 

 

 

Felületvédelemmel ellátott vízszintes lemezmegfogó 
Cleşte de tablă orizontală cu protecţie de suprafaţă    

Horizontal lifting clamp with surface protection  

 

 

Teherbírás 

kg/pár 
Méretek mm Súly 

kg V S W Nyitás T H U X Y 
1000 140 94 15 0 – 25 20 10 155 65 15 2,4 

2000 225 151 23 0 – 45  30,5 15 267 90 15 7,5 

3000 225 151 20 0 – 45 30,5 15 271 90 15 8,3 

4000 250 161 20 0 – 50 30,5 17,5 300 115 30 13 

6000 250 161 25 0 – 50 30,5 17,5 306 130 30 18 
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Felületvédelemmel ellátott oldalmegfogó 

Cleşte paralelă cu protecţie de suprafaţă   

Paralel lifting clamp with surface protection 
 

Teherbírás 

kg  
Méretek mm Súly 

kg V min U min S Nyitás T X Y 
500 270-325 305-460 95 30-100 45 80 15 7 

1000 425-530 380-655 120 100-230 45 80 15 12,3 

2000 580-675 410-735 140  220-360 45 80 15 18 

3000 725-835 530-900 178 350-500 64 100 16 33 

 

Csavarorsós megfogó 

Cleşte cu şurub   

Screw clamp 

Teherbírás 

kg 
Méretek mm Súly 

kg S I W Nyitás Z H T X 
500 18 27 26 0 – 30 158 82 25 27 1 

1000 44 42 46 0 – 35 210 128 38 46 3,2 

1500 29 42 40 0 – 40 220 140 46 46 3,5 

3000 38 50 46 0 – 60 280 184 50 60 7,8 

6000 60 63 70 0 - 100 446 249 100 75 22 

 

Csavarorsós megfogó 

Cleşte cu şurub   

Screw clamp 
 

 

 

 

 

Teherbírás 

kg 
Méretek mm Súly 

kg V S T Nyitás U H X Y 
1500 150 74 45 100 – 240 180 75 40 16 3 

3000 150 75 65 100 – 240  205 75 80 16 6 
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Vízszintes gerendamegfogó 
Cleşte orizontală pentru grinzi   

Horizontal beam clamp 
 

Teherbírás 

kg/pár 
Méretek mm Súly 

kg V W S Nyitás H T Z X U 
4000 192 30 64 3 -  20 154 64 285 65 310 6,8 

 

Megfogó vasúti sínekhez 
Cleşte pentru şinâ   

Rail lifting clamp                                         
 

 

Teherbírás 

kg 
Méretek mm Súly 

kg S T U Nyitás V W X Y 
1500 64 65 394 40 - 75 170 73 48 16 7 

 

 

Felületvédelemmel ellátott csőmegfogó 
Cârlig pentru ţevi cu protectie 

Concrete pipe hook with surface protection 

 

 

 

 

Teherbírás 

kg 
Méretek mm Súly 

kg U S W Nyitás T X Z Y 
1000 326 169 97 60 – 120 12 60 40 12 10 

1000 459 262 106 60 – 120 12 60 40 12 15 
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Betoncső emelő 
Cleste pt tevi din beton – Concrete pipe hook 
 

 

 

Teherbírás 
(kg) 

Csőhossz  
(max mm) 

Nyitás 
(mm) 

Tömeg 
(kg) 

1000 1000 190 24 

3000 1000 260 45 

 

 

 

 

 

 

Teherbírás 
(kg) 

Csőhossz 
(max mm) 

Nyitás 
(mm) 

Cső minimális 
tömege (kg) 

Tömeg 
(kg) 

1000 3000 300 350 180 

3000 3000 460 1000 310 

7500 3000 500 3000 732 

 

 

 

 

 

Targoncavilla adapter 
Atasament cu carlig pentru stivuitor – Forklift attachement 

 

 

Villástargoncával végzendő alkalmi emelési feladatokhoz 

Seklivel és forgó horoggal szerelve. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teherbírás 
WLL/kg 

Méretek mm Súly 
kg A B C H L 

1500 200 150 80 265 200 12 

3000 200 150 80 310 250 19 

5000 396 204 104 395 350 55 

8000 396 204 104 455 350 62 
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Beton- és csőhorog  
 Carlig pt tevi – Concrete pipe hook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beton- és csőhorog 

Cărlig de tablă si ţevi -Plate and pipe hook 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hordómegfogó oldalmegtámasztással  
Cleste de butoaie orizontala – Barrel clamp   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teherbírás 
kg/pár 

Méretek (mm) 

Nyitás 
(R mm) 

A B C D E T 

 

Önsúly 
kg 

4000 kg/pár 45 120 32 210 65 38 29 5.52 

6000 kg/pár 50 124 32 210 65 40 29 6.60 

8000 kg/pár 70 125 32 210 65 40 29 7.40 

10000kg/pár 80 140 32 290 35 53 29 18.48 

Teherbírás 

WLL/To  

Méretek (mm) Önsúly 
kg Nyitás L A B b S W S.P. 

0.5 58 152 121 27 45 30 63 111 1,1 

1 65 178 144 33 51 40 80 126 2,1 

2 80 223 182 42 62 54 105 154 4,5 

3 95 264 215 49 73 65 125 187 7,8 

5 125 342 279 60 96 85 160 243 16,5 

Teherbírás 
kg 

Méretek (mm) 

Nyitás 
mm 

H h M S W 

 

Önsúly 
kg 

600  0-30 350 420 570 105 260 6.36 
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Hordómegfogó  lánccal   
Dispozitiv cu clesti  de butoaie cu lant  – Barrel clamp   

 

Hordók emelésére, szállítására alkalmas eszköz 

•  A hordók megfogása a peremen történik csipeszes megfogással 

•  Gyors és hatékony hordó mozgatást tesz lehetővé biztonságos megfogással 

•  Kis helyigénye van így az egymás mellet lévő hordók mozgatására is lehetőség nyílik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vízszintes hordómegfogó     
Cleste pentru butoaie – Barrel clamp   

 

•  Hordók emelésére, szállítására, hordók mozgatására alkalmas vízszintes emelési megfogó 

•  A hordók peremen történő emelését teszi lehetővé 

•  Gyors és hatékony szállítást, biztonságos megfogást eredményez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teherbírás 
kg 

Méretek 

lánc mm 
lánc hossz 

mm 
gyűjtőkarika 

mm 

 

Önsúly 
kg 

500/1000 6x18 500 85x60 3.22 

Teherbírás 
kg 

Méretek 

nyitása     
mm 

csap 
 mm 

nyitás 
mm 

magasság 
mm 

 

Önsúly 
kg 

500 550-600 50 55 225 4.38 
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Kör keresztmetszetű megfogó 
Cleste pentru tuburi   -   Roundstock grab 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 
 
 
 
 

 

Kör keresztmetszetű tekercsmegfogó 
Cleste pentru role  -  Pipe grab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dróttekercs belsőfogó 
Cleste pentru prindere interior  -   Inside grab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                          
                                                                     
                       
                    

Teherbírás 
WLL/To  

Méretek (mm) Súly 
kg Nyitás A B 

min 
B 

max 
C D E F 

0.5 35-200 503 417 723 150 56 15 17 13,6 

1 35-200 509 437 745 178 82 15 30 13,6 

1.5 80-300 720 520 937 204 84 20 25 27,0 

3 80-300 740 582 960 220 125 20 30 49,0 

4 200-600 1420 930 1815 318 205 30 35 204,0 

Teherbírás 
WLL/To  

Méretek (mm) Súly 
kg Nyitás A B D E F G C 

0.5 500-750 1100 665 750 550 35 20 500 47 

1 500-750 1000 665 750 550 35 20 500 55 

1 700-1050 1350 815 1050 550 35 20 700 71 

2 700-1050 1350 815 1050 800 45 30 700 135 

3 700-1050 1350 815 1050 800 45 30 700 154 

Teherbírás 
WLL/To  

Méretek (mm) Súly 
kg Nyitás A B C D E F G H I 

0.5 400-600 1200 610 800 100 160 - 92 15 30 51 

1 400-600 1200 600 900 100 160 - 92 15 30 53 

2 550-800 1400 830 1100 120 220 124 83 30 42 150 

3 550-800 1450 920 1000 160 220 151 107 30 42 175 

5 550-800 1450 795 1000 160 65 151 107 35 42 220 
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Tekercsemelő  
Cleste pentru prindere – C-Hook   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A táblázatban felsorolt teherbírásokhoz más tekercs szélességek is tartozhatnak. 

 

Rakatvilla emelő,  automata 
Furca macara - Crane forks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teherbírás 
(kg) 

Villahossz 
L (mm) 

Max. 
magasság 
h1 (mm) 

Hasznos 
magasság 

h (mm) 

Szemátmérő 
(mm) 

Villa 
állítás 

tartomány 
b (mm) 

Villaméret   
D (mm) 

Tömeg 
(kg) 

1000 1000 1420-1920 1100-1600 100 x 80 350 - 900 100 x 30 140 

2000 1000 1655-2355 1300-2000 100 x 80 400 - 900 120 x 40 220 

3000 1000 1720-2420 1300-2000 120 x100 450 - 900 120 x 50 280 

5000 1000 1710-2410 1300-2000 136 x120 530 -1000 150 x 60 380 

 

Teherbírás 
WLL/To  

Méretek (mm) 
Súly 

kg 
Tekercs 

szélesség  
A B C D E F G H I 

0,5 300* 300 400 570 60 120 20 25 20 50 21 

1 300* 300 450 620 60 120 25 23 20 70 28 

2 300* 300 500 700 75 150 25 38 25 90 45 

3 300* 300 500 700 75 150 30 38 30 105 68 

5 500* 500 550 800 100 200 25 45 40 145 184 

7,5 800* 800 600 900 110 220 35 50 50 200 390 

10 1000* 1000 650 980 130 250 40 50 70 220 772 
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Egyedi gyártású emelőgerendák 
Grinzi la comanda – Custom made lifting beams 

Az emelőgerendák praktikus és biztonságos megoldást jelentenek hosszabb tárgyak emelésére. 

Azoknak a terheknek az emelésére alkalmas, melyek tömegközéppontja a felfüggesztési ponthoz képest  középen 

található. 

Aszimmetria csak olyan mértékben megengedett, hogy a gerenda emeléskor a vízszintessel legfeljebb 6°-os szöget 

zárjon be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Eltérő méretek esetén kérem érdeklődjön. 

 

 

 

 

Termékkód 
Teherbírás 

to 

Elérhető hossz 
m 

StSt - 6 6 1 2 3 3,5 4 - - - - 

StSt - 12 12 1 2 3 3,5 4 4,5 5 - - 

StSt - 19 19 1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

StSt - 34 34 1 2 3 - 4 - 5 - 6 

StSt - 50 50 1 2 3 - 4 - 5 - 6 

Termékkód   
Teherbírás 

to 

Elérhető hossz 
m 

StSt – B – 1,6 1,6 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

StSt – B – 2,8 2,8 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

StSt – B – 4,25 4,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

StSt – B – 7,5 7,5 - 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

StSt – B – 11,2 11,2 - 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

StSt – B – 16 16 - 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

StSt – B – 21 21 - - 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

StSt – B – 30 30 - - - 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 
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Konténer emelőgerendák 
Grinzi pentru containeri – Lifting beams for containers 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big-bag zsákemelő gerenda 
Grinda pentru sacuri big-bag – Lifting beams for g-bag sacks 
A zsákemelő gerenda ömlesztett áruk tárolására használt, úgynevezett Big-bag zsákok emelésére, mozgatására alkalmas 

eszköz.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teherbírás 
to 

Konténer 
méret 

Méretek (mm) 

L T W A B HR 

 

Önsúly 
kg 

16 20” – 40” 2550 270 130 75 10 7100 575 

24 20” – 40” 2500 350 150 90 50 7200 682 

Teherbírás 
kg 

Méretek (mm) 

L T W A B HR 

 

Önsúly 
kg 

1000 750/900/1050 130 60 25 12 130 20 - 28 

2000 750/900/1050 160 75 35 15 160 33 - 42 
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Portáldaru 
Macara portal – Gantry crane 

Biztonságos és költséghatékony daruszerkezet mellyel a tárgy emelése és mozgatása megoldott.  A bakdaru csarnokon 

belüli mozgatása önbeálló kerekek segítségével történik. 

 
 

 

 

 

 

Kerékpáremelő gerenda 
Grida pentru roata feroviara – Lifting beam for wheelsets 

Járműjavító üzemekben vasúti kerékpárok emelésére, mozgatására használatos emelőgerenda. 

 
 

 

 

 

 

 

Teherbírás 
kg 

Méretek (mm) 

L W HP (max) H min - max A B 

 

Önsúly 
kg 

1500 3442 4257 2600 2022/3322 1278 1498 369 

Teherbírás 
kg 

Szélesség 
mm 

 

Önsúly 
kg 

2200 1650 193 
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Oszlopos forgódaru 
Macara cu brat pivotant – Jib crane 

 

 

 

Jellemzők: 

- 360°-ban forgatható 

- elektromosan és kézzel forgatható 

- elektromos futómacskával és elektromos láncos emelővel szerelve 

- kézi futómacskával és kézi láncos emelővel szerelve 

- oszlopra szerelhető elektromos vezérlő doboz 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falra szerelhető forgódaru 
Macara cu brat pivotant – Jib crane 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jellemzők: 

- 180°-ban forgatható 

- kézzel forgatható 

- elektromos futómacskával és elektromos láncos emelővel szerelve 

- kézi futómacskával és kézi láncos emelővel szerelve 

 

 

 

 

Teherbírás 
WLL/kg 

Gémkinyúlás 
m 

125 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

250 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - - 

5000 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - - 

Teherbírás 
WLL/kg 

Gémkinyúlás 
m 

125 1 2 3 4 5 6 7 

250 1 2 3 4 5 6 7 

500 1 2 3 4 5 6 7 

1000 1 2 3 4 5 6 7 

1500 1 2 3 4 5 - - 

2000 1 2 3 - - - - 
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Olajemelő 
Cric hidraulic   -   Hidraulic bottle jack  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hidraulikus krokodilemelő 
Cric crocodil hidraulic   -   Hidraulic floor jack 

 
 

 
 

 

Szerelő bak 
Suport auto   -   Jack stand 

 
 

 
 
 
 

 

Zsiráf emelő 
Macara girafa    -   Engine hoist 

 

 

 

 

 

                
 
 
 
 

Teherbírás 
WLL/kg 

Teherbírás az egyes 
pozíciókban (kg) 

Méretek (mm) 
Tömeg 

P1 P2 P3 A B C D E F G H I Szélesség 

1000 1000 750 500 1600 80 1600 880 85 2250 2020 21 28 950 74 

 
 

Teherbírás 
WLL/To 

Minimális 
magasság 

mm 

Emelési 
magasság 

mm 

Önsúly 
kg 

2 181 116 2,7 

3 194 118 3,5 

5 216 127 4,8 

8 230 147 6 

10 230 150 7,1 

12 230 155 7,5 

15 230 150 8,7 

20 242 150 11,8 

30 285 180 22,6 

50 300 180 33 

Teherbírás 
WLL/To 

Minimális emelési 
magasság 

mm 

Legnagyobb 
emelési magasság 

mm 

Önsúly 
kg 

3 130 410 19 

Teherbírás 
WLL/To 

Legkisebb emelési 
magasság 

mm 

Legnagyobb emelési 
magasság  

 mm 

Önsúly 
kg 

2 288 425 5 

3 355 520 9 

6 395 622 12 

12 460 720 27,3 
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Nehézgépszállító kocsi 
Platforme cu role   -   Cargo trolley  

 
 
 

 

 

       CRA                     CRO                   GSZ2-2              GSZ4-4         GSZ6-6 
 

 

 

 

 

 

 
 

Kézi hidraulikus raklapemelő 
Transpalet manual    -   Hand pallet truck 
  Felhasználás: szállítás, anyagmozgatás raktározás területén 

  Utilizare: transport de marfa 
  Utilisation: transport of the goods  

   

A kormányzott kerekek bevonata: nylon, vagy poliuretán 
  A kerekek elfordulási szöge: 230° 

  A kitámasztókerekek súrlódáscsökkentõ anyagból készülnek, élettartamuk hosszú, karbantartást nem igényelnek. 

  A vezérlõszelep karja három állású:  süllyesztés/ semleges/ emelés. 
  A szerkezet kialakítása biztosítja a szűk helyen történő mozgatást és a teher alá történő könnyű betolást. (lekerekítések) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Megnevezés 
Teherbírás 

To 

Méretek mm 

Hosszúság Szélesség Magasság 

CRA 6 298 222 110 

CRO 6 298 222 110 

Megnevezés 
Teherbírás 

To 
Kerekek 

 

Méretek mm 

Kerék Tető 

GSZ2-2 2 2 82x100 115x270x110 

GSZ4-4 4 4 82x100 280x270x110 

GSZ6-6 6 6 86x90 395x220x101 

GSZ8-12 12 8 86x90 498x222x100 

Teherbírás 
To 

Kerekek 
száma 

Méretek 
mm 

6 4 300x223x110 

8 6 390x223x110 

12 8 420x223x115 

16 12 500x223x115 

Teherbírás 
(kg) 

Villahossz 
(mm) 

Villaméret 
(mm) 

Szélesség 
(mm) 

Minimum 
magasság 

(mm) 

Max. 
magasság 

(mm) 

Kiskerék 
átmérő 

Nagykerék 
átmérő 

Tömeg 
(kg) 

2500 1150 160 520 85 200 80x70 200 75 
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Magasemelésű hidraulikus raklapemelő 
Stivuitor cu actionare manuala – Manual drive stacker 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elektromos raklapemelő 
Electric stivuitor - Electric pedestrian stacker 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Teherbírás To 1 

Minősített emelési minőség kg 1000 

A teher középpontja mm 600 

Max. emelési magasság  mm 1600 

Min. villa magasság mm 90 

Villa hossza mm 1140 

Emelési sebessége mm/s 20 

Teljes hossz mm 1560 

Teljes szélesség mm 700 

Teljes magasság mm 2000 

Min. távolság a padozattól mm 35 

A forduló külső rádiusza mm 1400 

Önsúly kg 230 

Teherbírás To 1 

A teher középpontja mm 600 

Max. emelési magasság mm 2900 

Min. villa magasság mm 90 

Villa hossza mm 1150 

Min. fordulókör sugara mm 1366 

Teljes hossz mm 1800 

Teljes szélesség mm 820 

Teljes magasság mm 1850 

Min távolság a padozattól mm 35 

Emelési sebesség m/s 0,23 

Önsúly (akkumulátorral) kg 738 



 

  

         

76 
 

 
 

  

 
  



CE
RT

IF
IC
AT

E

Emeléstechnika - Lifting & lashing systems

Steel-StepR



Tel.:+36-52/316-319
Fax:+36-52/501-999

Hungary-4030 Debrecen, Diószegi út 22.www.steelstep.hu    e-mail:steelstep@t-online.hu               

Steel-Step

S
in

ce
 2

00
2


